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Hinweise | Allgemeines

Allgemeine Hinweise
Sie haben ein Bett der Völker GmbH erworben. Dieses 
Bett wurde entsprechend den anwendbaren nationalen 
und internationalen Normen und Bestimmungen nach 
dem derzeitigen Stand der Technik gebaut.

Völker Betten erfüllen die Ansprüche an Sicherheit und 
Funktionalität (DIN EN 60601-1 und DIN EN60601-2-
52). Sie sind nach den harmonisierten Normen  geprüft 
und tragen das CE-Kennzeichen, das die Erfüllung der 
grundlegenden Anforderungen für Medizinprodukte 
 do kumentiert.

Lesen Sie bitte die allgemeinen Sicherheitshinweise 
(S. 6). Beachten Sie bitte (besonders im Hinblick auf 
 etwaige Gewährleistungsansprüche) auch die weiteren 
Hinweise auf den folgenden Seiten.

Konfigurationen
Das Bett kann in verschiedenen  Kon  fi gurationen gelie-
fert werden. Eine Beschreibung  finden Sie im Kapitel 
„Konfigu rationen“ (S. 18). 

Urheberschutz
Die Überlassung der Gebrauchsanweisung an 
 Dritte darf nur mit schriftlicher Zustimmung der 
 Völker GmbH erfolgen. Alle Unterlagen sind im Sinne des 
 Urheberrechtgesetzes geschützt.

Gewährleistung und Haftung
Auf unsere Produkte geben wir 2 Jahre Gewährlei stung, 
die in der Auftragsbestätigung beschrieben ist.

Technische Änderungen, im Rahmen der Weiterentwick-
lung der in dieser  Gebrauchsanweisung behandelten 
 Betten, behalten wir uns ohne Ankündigung vor. 

Alle Angaben sind unver bindlich.  
Druckfehler vor behalten. 

Für Schäden und Betriebsstörungen, die durch Bedie-
nungsfehler und Nichtbeachtung dieser Gebrauchs-
anweisung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Die Abbildungen in dieser Gebrauchs anweisung ent-
sprechen nicht unbedingt der technischen Ausführung.
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Hinweise | Allgemeine Sicherheitshinweise 1/2

 Warnzeichen Informationen, die mit diesem 
 Symbol  gekennzeichnet sind, sind unbedingt zu 
lesen und strikt zu beachten.

 VORSICHT steht für möglicherweise gefährliche 
Situationen, die zu leichten Körperverletzun gen 
führen können.

 GEFAHR steht für eine unmittel bar drohende 
 Gefahr, die zu schwe ren Körperverletzungen oder 
zum Tod führt.

 WARNUNG steht für möglicherweise gefährliche 
Situationen, die zu schweren Körperverletzungen 
oder zum Tod führen können

  
 HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.

Vor der ersten Inbetriebnahme
Bevor das Bett erstmalig in  Betrieb  genommen wird, 
muss diese Ge brauchs anweisung vom Pflege personal 
aus führlich gelesen werden.
Vor Inbetriebnahme des Bettes ist das Pflegeper-
sonal anhand der Gebrauchsanweisung in die Hand-
habung des Bettes einzuweisen. Zusätzlich muss auf 
die  potentiellen Gefahren, die trotz ordnungsgemäßer 
 Bedienung des Bettes auftreten können, ausführlich hin-
gewiesen  werden.

Vor und während des Gebrauchs
Vor jedem Gebrauch des Bettes hat sich der Benutzer 
davon zu über zeugen, dass sich das Bett in ordnungs-
gemäßem Zustand befindet und ein sicherer Gebrauch 
gewährleistet ist (Funktionsüberprüfung S. 23).

 WARNUNG Ohne die Erlaubnis des Herstellers 
dürfen keine Anpassungen oder Veränderungen 
an Völker Produkten vorgenommen werden. Dies 
führt automatisch zum Erlöschen aller Garan-
tieansprüche, sowie der CE-Konformität.

 WARNUNG Sollten im Umfeld des Bettes andere 
Geräte betrieben werden, die mit Kabeln, Luft-
schläuchen oder Ähnlichem versehen sind, ist 
darauf zu achten, dass diese Leitungen so  verlegt 
werden, dass sie in den beweglichen Teilen 
des Bettes nicht eingeklemmt und beschädigt  
werden können.

Position des Bettes
 VORSICHT Um Verletzungen durch Stürze zu ver-

meiden, emp fehlen wir, (außer bei der Durch-
führung von Pflegemaßnahmen) das Bett bei 
 fest gestellten Lauf rollen grundsätzlich in die 
niedrig ste Position zu fahren, wenn der Patient im 
Bett schläft.

Transport des Bettes
 VORSICHT Beim Transport des Bettes muss 

 unbedingt  darauf geachtet werden, dass die 
 Netz anschluss leitung nicht den Boden berührt. 
Die Liegeflächenhöhe sollte in eine ergonomisch 
günstige Höhe gefahren werden. Das Bett darf nur 
über einen festen  Untergrund bewegt werden. 
Versuchen Sie nicht, es über Hindernisse mit  einer 
Höhe von mehr als 2 cm zu schieben. Der  maximale 
Neigungswinkel des Bodens darf 6° nicht über-
schreiten.

Feststellen des Bettes
 VORSICHT Wird das Bett nicht transportiert, 

 müssen die Laufrollen immer fest gestellt und 
 gegebenenfalls eingerastet sein, da das Bett mög-
licherweise von dem Patienten beim Auf stehen 
oder Hinlegen als Stütze gebraucht wird. Ein 
 Wegrollen des Bettes bei ungebremsten Rollen 
kann hierbei zu schweren Stürzen führen. Nach 
dem Fest stellen der Rollen ist zu prüfen, ob das 
Bett tat sächlich fest steht. 

 Das Bett kann sich auch nach jeder Erst- oder 
Wiederinbetrieb nahme  in ungebremster Posi-
tion befinden und ist daher anschließend auf 
die ordnungsgemäß festge stellten Laufrollen zu 
 über prüfen.

  
 HINWEIS Bitte beachten Sie, dass die Bremsen nur 

auf trockenen, sauberen und rutsch festen Böden 
ihre größte Wirkung haben.

Einseitige Belastung des Bettes

  
 HINWEIS Um eine einseitige Belastung des 

 Bettes zu verhindern, darf das Bett nicht als Sitz-
gelegenheit für andere Personen als den Patienten 
benutzt werden (kein Sitzen von Besuchern auf der 
Bettkante).

Seitengitter
 WARNUNG Bei Patienten, deren  körperlicher 

oder geistiger Zustand es notwendig erscheinen 
lässt, Seiten gitter anzuwenden, um sie vor dem 
 Herausfallen aus dem Bett zu  schützen, müssen 
die folgenden Sicherheitsmaßnahmen beachtet 
werden:

      • Die rechtliche Zulässigkeit der Anwendung der 
 Seitengitter ist abzusichern.

      • Die Seitengitter dürfen nur von eingewiesenem 
 Pflegepersonal bedient werden.

      • Es ist darauf zu achten, dass bei Betätigung der 
elektrischen Liegeflächenverstellung kein Kör per-
teil durch die Seiten gitter ragt.

      • Vergewissern Sie sich, dass die Seitengitter (oder 
 Teile davon) entweder vollständig hochgestellt und 
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Des infektion des  Bettes können Gefahren entstehen.

Wartung und Reparatur
Jede Person, die mit der Wartung und  Reparatur 
 beauftragt ist, muss min destens an einer Einweisung in 
die Servicetools durch die Völker GmbH teilgenommen 
haben, die Sicherheitsbestimmungen und das Service-
handbuch gelesen  haben und entsprechend den jeweili-
gen nationalen Bestimmungen qualifiziert sein. 
Nachdem Wartungsarbeiten oder  Reparaturen durch-
geführt wurden, sollte eine technische Kontrolle 
der  davon  betroffenen Teile bzw. Funk tionen durch-
geführt werden. Hierbei ist festzustellen ob das Bett 
 entsprechend den Vorgaben ohne  Gefahr für Patienten, 
Anwender oder Dritte benutzt werden kann. 
Die Technische Kontrolle sollte mindestens einmal 
 jährlich und nach jeder längeren Nutzungspause durch-
geführt werden.
Festgestellte Schäden wie Abnutzungserscheinungen, 
lose Schrauben oder Brüche sind sofort zu beseitigen.

Elektromagnetische und elektro statische Störungen
Die Betten der Modelle S 966 erfüllen die EMV-Anfor-
derungen entsprechend des Gesetzes über die elek-
tro magnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln 
 (Elektromagnetische-Verträglichkeit-Gesetz - EMVG). 
Es dürfen nur Original Völker-Ersatzteile, -Kabel und 
 -Zubehörteile an dem Bett eingesetzt werden. Anderen-
falls kann das EMV-Verhalten beeinträchtigt werden und 
es zu Funktionsstörungen sowohl des Bettes als auch 
 anderer Geräte in der Umgebung kommen.

Schwerwiegende Vorfälle
Schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit 
dem Betrieb des Bettes auftreten, sind unverzüglich den 
zuständigen Behörden des jeweiligen Landes sowie der 
Völker GmbH mitzuteilen.

Anwendungsteile
Ein Anwendungsteil ist ein Teil  eines medizinisch 
 elektrischen Gerätes (ME-Gerät), das bei bestimmungs-
gemässem Gebrauch zwangsläufig in physischen  Kon - 
takt mit dem Patienten kommt, damit das ME- Gerät  
oder  ein ME-System seine Funktion erfüllen kann 
(DIN EN 60601-1).
Beim Klinikbett S 966 sind dies:
• Handschalter
• Seitengitter
• Kopf-/Fußteile
• Liegeflächen
• Rahmen.

ver riegelt oder vollständig heruntergeklappt sind.
      • Werden die Seitengitter bei einer Person, deren 

psychischer Zustand den Gebrauch notwendig 
 erscheinen lässt, verwendet, so ist darauf zu acht-
en, dass der Handschalter außerhalb deren Reich-
weite aufbewahrt wird und gesperrt ist. Es wird 
zusätzlich dringend empfohlen, Seitengitterschutz-
bezüge zu verwenden.

 GEFAHR Bei Missachtung der vorgenannten 
Sicherheitsmaßnah men besteht Verletzungs-
gefahr.

Höhenverstellung

 GEFAHR Es ist zu gewährleisten, dass sich bei 
 Verstellvorgängen keine Per sonen, Gliedmaßen, 
Haustiere, Bettzeug oder sonstige  Gegenstände 
zwischen Bettrahmen und Untergestell bzw. 
 Fußboden befinden.

 GEFAHR Wenn jegliche  Bewegung des Bettes eine 
Gefahr  darstellen könnte, müssen alle  Funktionen 
gesperrt  werden.

Zubehör

 WARNUNG Es darf nur ausschließlich original 
 Völker Zubehör verwendet werden! Bei Einsatz 
von  anderem, nicht durch die Völker GmbH frei-
gegebenen Zubehör, obliegt die Ver antwor tung 
dem Betreiber.

Benutzung von Sauerstoffgeräten
 GEFAHR Benutzen Sie das Bett niemals in einem 

Sauerstoffzelt oder in explosionsgefährde ten Be-
reichen (Möglichkeit entzündlicher Gase oder 
Dämpfe).

Sofern ausgeschlossen ist (z. B. durch die Information 
in der Gebrauchsanweisung des verwendeten Gerätes), 
dass durch die Anwendung oder auch im Fehlerfall die 
O2-Konzentration so stark steigen kann, dass  Explosions-
gefahr besteht, kann das Gerät verwendet werden.

Einsteckscheiben
Bitte beachten Sie bei der Verwendung der Einsteck-
scheiben die separate  Gebrauchsanweisung zu  die sem 
Zu behör. Bei technischen Kontrollen sind die  Ein - 
 steckscheiben bezüglich der Seitengittermaße mit zu 
prüfen.

Reinigung und Desinfektion
Um die Funktionsfähigkeit des Bettes stets aufrecht zu 
erhalten, sollte das Bett so frühzeitig wie möglich nach 
jedem Gebrauch gereinigt, desinfiziert und  getestet 
 werden, so dass es unmittelbar und ohne Risiko  wieder 
benutzt werden kann. Bei unsachgemäßer Reinigung/

Hinweise | Allgemeine Sicherheitshinweise 2/2

Schematische Darstellung des 
Anwendungsbereiches.
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≥ 40 kg ≥ 146 cm BMI ≥ 17

Der BMI ist ein aus  Körper gewicht und Körpergröße 
 abgeleiteter Indexwert. Der BMI berechnet sich nach 
der Formel:

BMI  =
 Körpergewicht    kg

  Körpergröße2     m2

Nebenwirkungen
Bei längerer Liegedauer kann ohne geeignete Gegen-
maßnahmen beim Patienten ein Dekubitus auftreten.

Nicht  bestimmungsgemäßer Gebrauch
Nicht   bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zu  Gefah - 
ren führen.

Hierzu zählen beispielsweise:
• unsachgemäße Betätigung elektrischer Funktionen 

und unkontrolliertes Positionieren
• Bedienung des Bettes durch Patienten ohne vor herige 

Ein weisung
• Ziehen an Kabeln, um dadurch das Bett zu bewegen
• Lösen von elektrischen Steckverbindungen durch   

 Ziehen am Kabel
• Nutzung des Bettes auf abschüssigem Untergrund mit 

mehr als sechs Grad Neigung (die Bremsen des Bettes 
sind für einen Neigungswinkel bis maximal zehn Grad 
ausgelegt)

• Der Versuch, das Bett zu bewegen, obwohl es sich in 
gebremster Position befindet

• Benutzung des Bettes zum Transport in einem 
 Fahrzeug

• Überlastung des Bettes über die ange gebene sichere 
Arbeitslast  hinaus

 VORSICHT Wenn es sich nicht vermeiden lässt, 
 Personen mit einer Körpergröße von unter 146 cm 
in den Betten zu  lagern, müssen Schutzbezüge 
für Seitengitter verwendet  wer den. Dies gilt auch 
bei der Nut zung des Bettes durch schwache oder 
 verwirrte  Personen.

 WARNUNG Sollte der Betrieb nahe oder mit 
 anderen gestapelten Geräten erforderlich sein, 
muss  sichergestellt werden, dass der Betrieb des 
Bettes  beobachtet wird und der bestimmungs-
ge mä ße Gebrauch in der genutzten Anordnung 
 überprüft wird.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Völker Bett Modell S 966 ist ein medizinisch genutz-
tes Bett und für die Lagerung von Patienten in Kranken-
zimmern (Anwendungsumgebungen 1, 2, 3 und 5 nach 
DIN EN 60601-2-52) von Krankenhäusern, Kliniken und 
Pflegeeinrichtungen bestimmt. 
Das Bett darf nur unter den in dieser Gebrauchsanwei-
sung beschriebenen Bedingungen betrieben werden. 
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungs-
gemäß.
Der Betreiber muss in allen Pflegeumgebungen vor Ver-
wendung des Bettes den psychischen und physischen 
Zustand des Patienten und die dadurch entstehenden 
Risiken für den Betrieb dieses Medizinproduktes in Be-
tracht ziehen
Bestimmte Arten von Pflegeumgebungen (z. B. psychi a-
trische Einheiten, Gefängniseinheiten, Pädiatrie)  können 
spezielle Anforderungen an den  Patiententyp aufwei-
sen. Der Einsatz des Bettes in diesen Umgebungen muss 
vom Betreiber bewertet werden.
Das Bett ist für die Verwendung für Patienten mit einer 
physikalischen Größe gleich oder mehr als 146 cm,  einer 
Körpermasse gleich oder mehr als 40 kg und einem 
 Body-Mass-lndex (BMI) gleich oder mehr als 17 vorge-
sehen. Die sichere Arbeitslast des Bettes beträgt 270 kg.
Zur Berechnung des maximalen  Pa tien tengewichtes 
müssen gemäß DIN EN 60601-2-52 von der sicheren  
 Arbeitslast in den Anwendungsumge bungen 1 und 2 
 (Intensiv- und Akut pflege), 20 kg für das Gewicht der 
 Matratze und 45 kg für Zubehör sowie die Last, die vom 
Zubehör getragen wird, abgezogen werden.
Bei Nutzung des Bettes in der Anwen dungsumgebung 
3 und 5 (Lang zeit- und ambulante Pflege) betragen die 
zu berücksichtigenden Werte für die Matratze 20 kg 
und 15 kg für  Zubehör sowie die Last, die vom Zubehör 
 getragen wird.
Jeder von dieser Zweckbestimmung abweichende 
 Gebrauch des Völker Bettes ist von einer möglichen 
 Haftung ausgeschlossen.
Die maximalen Patientengewichte sind in der folgenden 
Tabelle zusammen gefasst:

Modell S 966

Sichere Arbeitslast: 270 kg

Maximales Patientengewicht

Anwendungsumgebung 1, 2*
205 kg

Anwendungsumgebung 3, 5*
235 kg

Kontraindikationen
Dieses Bett ist nur geeignet für Patienten, die folgende 
Körpermaße/-gewichte nicht unterschreiten:

Hinweise | Zweckbestimmung

   * Außer in der Nähe von HF-Chirurgiegeräten und in Räumen mit 
 Anlagen für Magnetresonanz-Bildgebung.
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Hinweise | Allgemeine Bestimmungen, Benutzerqualifikation/ 
-einweisung, weitere Voraussetzungen

Allgemeine Bestimmungen
Das Bett darf nur seiner Zweckbestimmung entspre-
chend, nach den anwendbaren Vorschriften, den 
 allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie 
den Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften 
 betrieben und angewendet werden. In fehlerhaftem 
 Zustand, in dem es Patienten, Pflege personal oder Dritte 
gefährden könnte, darf das Bett nicht betrieben werden.

Benutzerqualifikation
Das Bett darf nur von Personen bedient werden, die auf-
grund ihrer Ausbildung oder ihrer Kenntnisse und Erfah-
rungen die Gewähr für eine sachgerechte Handhabung 
bieten.

Benutzereinweisung
Eine grundlegende Einführung des  Pflegepersonals in 
die Bedienung des Bettes findet durch die Völker GmbH 
oder ihre  Repräsentanten auf Wunsch des  Kunden statt. 
Die Teilnahme an  einer solchen  Schulung des Pflege-
personals kann in einem dafür vorgesehenen  Formular 
mit  Namen, Datum und  Unterschrift  bescheinigt und 
von der Völker GmbH  bestätigt  werden.

Patienten sind vor der  Freischaltung  des Handschalters 
vom Pflege personal in den Gebrauch  einzuweisen.

Weitere Voraussetzungen
Wer mit der Inbetriebnahme, Bedienung oder Auf-
bereitung des Bettes beauftragt ist, muss diese 
 Gebrauchsanweisung (in gedruckter oder elektronischer 
Form) zur Hand und gelesen haben.

Um Bedienungsfehler zu vermeiden und den 
 reibungslosen Betrieb des Bettes zu gewährleisten, 
müssen die nachfol genden Sicherheitshinweise dem 
 Pflegepersonal stets zugänglich sein.

Aufstellbedingungen
Das Bett ist nur für den Betrieb in trockenen Räumen 
zugelassen (siehe Technische Daten). Für den Betrieb 
des Bettes im Aufstellungsraum ist eine Netzver sorgung 
und gegebenenfalls  ein Potentialausgleichs anschluss 
erforder lich. Wenn dieser verfügbar ist und die Haus-
installation es zulässt, wird  empfohlen, das Bett an den 
Potentialausgleich  anz uschließen.

Voraussetzungen Bodenbelag
Durch immer schwergewichtigere Patienten und 
 Bewohner sind die Anforderungen an Klinik- und Pfle-
gebetten in den letzten Jahren ständig gestiegen. 
 Völker hat dieser Thematik durch eine erhöhte „Sichere 
 Arbeits last“ der Betten Rechnung getragen. Aber nicht 
nur die Betten sind höheren Belastungen ausgesetzt, 
sondern auch Statik und Bodenbelag.

Aus diesem Grund empfehlen wir, in den bettengän-
gigen Bereichen  Böden zu verwenden, die auch für 
 diese Belastungen ausgelegt sind. Dies sind Böden, die 
 gemäß DIN EN ISO 10874 klassifiziert und fach gerecht 
verlegt sind (Boden beläge für Bereiche für  öffentliche 
und gewerb liche  Nutzung mit mittlerem oder starkem 
 Verkehr).
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Funktionsbeschreibung | Überblick Klinikbett S 966

CPR

KopfteilFußteil

Feststehendes 
Sitzteil

Tritthebel 
(beidseitig)

Verstell- 
bares Ober- 
schenkelteil

Bremsbare Lenkrollen 
(beidseitig)

Verstellbares 
Rückenteil

Aufstellbare Seitengitter  
für Unterschenkelteil, beidseitig

Aufstellbare Seitengitter  
für Rückenteil, beidseitig

Bettzeug- 
ablage
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Funktionsbeschreibung | Handschalter 1/2  -  E2535, E2554 quer

Der Standardhandschalter E2535 ist auch in einer quer-
liegenden Version (E2554) erhältlich. 

Handschalter E2535

Handschalter E2554 quer

 WARNUNG Bei Verstellungen mit aufgestellten 
Seitengittern ist  darauf zu achten, dass der  Patient 
 weder Kontakt mit den Seitengittern hat, noch 
seine oder die Körperteile anderer Personen durch 
die Seitengitter  ragen oder sich zwischen Liege-
fläche und Untergestell bzw. Fußboden  befinden!

Der Funktionsumfang ist der gleiche wie beim Standard-
modell.

 1 Rückenteil auf 
 2 Rückenteil ab 
 3 Oberschenkelteil auf 
 4 Oberschenkelteil ab 
 5 Liegefläche auf 
 6 Liegefläche ab 
 7 Komfortsitzposition 
 8 Liegefläche flach und waagerecht 
 9 Anti-Trendelenburg-Position 
 10 Unterbettlicht (konfigurationsabhängig) 
 11 Ausstiegshilfe

1

3

5

7

9

2

4

6

8

11

10

13579

2468

11

10
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Funktionsbeschreibung | Handschalter 2/2

Handschalter
Die Handschalter werden über eine Steckverbindung mit 
dem Bett ver bunden. Die An schlussbuchsen befinden 
sich beid seitig unter dem Sitzteil.

Die Handschalter haben auf der Rückseite einen  Haken, 
mit denen sie z.B. am Seitengitter oder am Rahmen des 
Bettes ange hängt werden können.

Die querliegende Handschalterversion wird mit einem 
Clip auf das mitgeführt-geteilte Seitengitter aufgesteckt.

Handschaltersperre

Die Handschalter können mit einem  Sperr schüssel auf 
der Rückseite  entsperrt bzw. ge sperrt werden. 
Durch die Aktivierung der Handschalter sperre werden 
alle Funktionen des jewei ligen Handschalters gesperrt.
Wenn sich die Bettfunktionen nicht  betätigen lassen, 
überprüfen Sie bitte, ob die Handschaltersperre aktiviert 
ist. 

Sperrschalter auf der Rückseite

Zum Entsperren/Sperren wird der Sperrschalter mit dem 
Schlüssel nach rechts/links  gedreht.

Handschalter entsperrt            Handschalter gesperrt

Die Handschaltersperre ist nur vom Pflege  personal zu 
 bedienen. Deswegen sollte der Sperrschlüssel immer 
getrennt vom Handschalter aufbewahrt werden. 

Bedeutung der LED
Die LED oben in der Mitte leuchtet dauerhaft, wenn 
das Bett an die Netzversorgung angeschlossen ist, um 
so Personal und  Patienten ein leichteres Auffinden des 
Hand schalters zu ermöglichen.

Handschalter-Anschluss
Die Handschalter werden über eine Steckverbindung  
mit dem Bett verbunden. Die Anschlussbuchsen befin-
den sich beidseitig unter dem Rückenteil.

Anschlussbuchse beidseitig

Bei Nichtgebrauch sind die  Anschlussbuchsen mit Blind-
stopfen zu verschliessen.
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 11 Liegefläche ab* 
 12 Liegefläche tief 
 13 Sperre Handschalter 
 14 Unterbettlicht (konfigurationsabhängig) 
 15 Komfortsitzposition 
 16 Liegefläche flach und waagerecht* 
 17 Ausstiegshilfe 
18 Trendelenburg-Position* 
 19 Anti-Trendelenburg-Position 
20 Speicherfunktion für Ausstiegshilfe

Funktionsbeschreibung | Personaltastatur 1/3 (Standard)

 WARNUNG Bei Verstellungen mit aufgestellten 
Seitengittern ist  darauf zu achten, dass der  Patient 
 weder Kontakt mit den Seitengittern hat, noch 
seine oder die Körperteile anderer Personen durch 
die Seitengitter  ragen oder sich zwischen Liege-
fläche und Untergestell bzw. Fußboden  befinden!

 1 Anzeige Akkuladezustand 
 2 Anzeige Netzversorgung 
 3 Sperre Rückenteil 
 4 Rückenteil auf 
 5 Rückenteil ab 
 6 Sperre Oberschenkelteil 
 7 Oberschenkelteil auf 
 8 Oberschenkelteil ab 
 9 Sperre Liegefläche 
10 Liegefläche auf* 

1

3 6 9 1413

4 7 10 15

5 8 11 16

18

12 17

19

20

2

Bedeutung der LED‘s
Die LED 1  zeigt den Ladezustand des Akkus an.
Mit der LED 2  wird angezeigt, dass das Bett an eine 
Netz versorgung angeschlossen ist.
Die LED‘s 3 , 6  und 9  zeigen die Sperrung der jeweili-
gen Funktion an.
Die LED 13  zeigt die komplette Sperrung aller am Bett 
angeschlossenene Handschalter an.
Mit der LED 14  wird angezeigt, ob das Unterbettlicht ein-
geschaltet ist.

* Länderspezifisch ist eine Automatikfunktion durch Doppelklick möglich.
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Funktionsbeschreibung | Personaltastatur 2/3 (erweitert)

 1 Anzeige Akkuladezustand 
 2 Anzeige Netzversorgung 
 3 Sperre Rückenteil 
 4 Rückenteil auf 
 5 Rückenteil ab 
 6 Sperre Oberschenkelteil 
 7 Oberschenkelteil auf 
 8 Oberschenkelteil ab 
 9 Sperre Liegefläche 
10 Liegefläche auf* 
 11 Liegefläche ab* 
 12 Liegefläche tief 
 13 Sperre Handschalter 

 14 Transport-Position* 
 15 Reinigungsposition 
 16 Waschanlagen-Position* 
17 Unterbettlicht (konfigurationsabhängig) 
 18 Komfortsitzposition 
 19 Liegefläche flach und waagerecht* 
 20 Ausstiegshilfe 
 21 Reanimations-Position* 
 22 Trendelenburg-Position* 
 23 Anti-Trendelenburg-Position 
24 Speicherfunktion für Waschanlagenposition  
  und Ausstiegshilfe

1

3 6 9 13 17 21

4 7 10 14 18

5 8 11 15 19

22

12 16 20

23

24

2

* Länderspezifisch ist eine Automatikfunktion durch Doppelklick möglich.

Mit den Personaltastaturen lassen sich die Verstell-
funktionen des Rückenteils 3 , des Oberschenkelt-
eils 6   sowie der Liegeflächenhöhe 9  sperren. Diese 
Sperrungen übertragen sich auf alle per Kabel am Bett 
 ange schlossenen Handschalter. 
Alle angeschlossenen Handschalter können auch kom-
plett über die Tasta tur 13  gesperrt werden.
Die Personaltastaturen sind direkt mit der Steuerbox 
ver bunden.

 WARNUNG Bei Verstellungen mit aufgestellten 
Seitengittern ist  darauf zu achten, dass der  Patient 
 weder Kontakt mit den Seitengittern hat, noch 
seine oder die Körperteile anderer Personen durch 
die Seitengitter  ragen oder sich zwischen Liege-
fläche und Untergestell bzw. Fußboden  befinden!
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Funktionsbeschreibung | Personaltastatur 3/3, Bettzeugablage

Bettzeugablage
Die Personaltastatur befindet sich in der Bettzeug ablage. 

Die Tastatur kann auch wahlweise am Fussteil an ge-
hängt werden. Dabei ist sicherzustellen, dass der Patient 
 keinen Zugriff darauf hat.

Die Bettzeugablage sollte bei Nichtgebrauch immer ein-
geschoben werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

  
 HINWEIS Die Bettzeugablage darf maximal mit 

20kg belastet werden.
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Funktionsbeschreibung | Zubehör 1/2

Matratzen
Um Verletzungsrisiken zu minimieren, benutzen Sie  bitte 
ausschließlich Völker Matratzen, deren  Abmessungen 
auf die Völker Liegeflächen abgestimmt sind. 

 GEFAHR Bei der Verwendung von Matratzen, 
die den Spezifika tionen nicht entsprechen, kann 
Erstickungs gefahr bestehen!

 GEFAHR Die Höhe der aufgestell ten Seiten gitter 
über einer Matratze muss immer größer oder 
gleich 220 mm sein,  andernfalls kann es zu einem 
 unbeabsichtigten Heraus   fallen des Patienten kom-
men. Bitte beachten Sie, dass die Höhe der Matrat-
ze direkten Einfluss darauf hat.

≥ 220 mm
(Matratze in flacher Position)

Aufrichter
Um die größtmögliche Flexibilität zu erreichen, bietet 
Völker eine große Aus wahl an Zubehör an. Die  Betten 
sind serienmäßig mit Zubehöraufnahmen, für z.  B. 
 Infusionsständer und Aufrichter ausgestattet. 

Weitere Informationen hinsichtlich des Zubehörs ent-
nehmen Sie bitte unseren aktuellen Informations-
broschüren oder im Internet unter www.voelker.de. 
Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne über das 
 verfügbare Zubehör zu Ihrem Bettenmodell.

 WARNUNG Es dürfen nur die in der Zubehörliste 
 genannten Aufrichter verwendet werden.

 WARNUNG Stellen Sie  sicher, dass der Auf richter 
vollständig in die  Auf nah me eingeschoben ist 
und richtig sitzt.  Bitte beachten Sie: Die  sichere 
 Arbeitslast des Auf richters  beträgt maxi mal 75 kg.

Aufnahmen für Zubehör, wie z.B. Aufrichter und Infusions-
halter, befinden sich an der Innenseite der Kopfwange.

Der Aufrichter  
Ø 34 mm wird  
in die Auf nahme  
gesteckt und mit  
Hilfe des Kerb- 
stiftes aus gerichtet.  

Konfigurationsabhängig kann eine Aufnahme für einen 
 Patientenaufrichter Ø 40 mm außen angebracht werden.

 WARNUNG Die Aufrich ter dürfen nicht über die 
äußere Bettbegrenzung hinaus  ragen.

 WARNUNG Aufrichter und Infusionsständer dür-
fen niemals vom Patienten als Ein- oder Ausstiegs-
hilfe (z. B. beim Verlassen eines Rollstuhls) benutzt 
werden.

Einsteckscheiben

Die Einsteckscheiben schließen die  Mittellücke zwischen 
den mitgeführt-geteilten Seitengittern an Völker Betten, 
um eine durch gehende Seitengitterlösung zu ermög lichen.
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Funktionsbeschreibung | Zubehör 2/2

Die Einsteckscheiben werden in die Ein steckhülsen des 
Oberschenkelteils eingesetzt.
Überprüfen Sie, ob die Pendelverriege lung komplett ein-
gerastet ist, indem Sie versuchen die Einsteckscheibe 
nach oben herauszuziehen. Sollte dies gelingen, drücken 
Sie die Einsteckscheibe wieder vollständig herunter und 
justieren Sie das Pendel, bis sich die Einsteckscheibe 
nicht mehr herausziehen lässt.

Um die Einsteckscheibe wieder aus der Halterung zu 
entnehmen, bringen Sie das Pendel in eine senkrechte 
Position und ziehen Sie gleichzeitig die Einsteckscheibe 
nach oben heraus.

  
 HINWEIS Bitte beachten Sie die ausführliche 

Gebrauchs an weisung der Ein steckscheiben.
 WARNUNG Vergewissern Sie sich, dass die 

Seiten gitter vollständig aufgestellt und eingerastet 
sind. Bei Betätigung der elektrischen Liegeflächen-
verstellung oder der Seitengitter ist darauf zu 
 achten, dass der Patient weder Kontakt mit den 
Seitengittern hat, noch irgendein Körperteil durch 
die  Seitengitter ragt. Es wird aus drücklich emp foh-
len, die Funktionen des Hand schalters zu sperren.

Zubehörschienen, beidseitig
Für das Bett sind zwei verschie  den lange Zu be hör-
schienen liefer bar.
• Länge 40 cm
• Länge 60 cm

Beide Schienen können individuell beidseitig am Längs-
profil des Bettes befestigt werden.

Die Zubehörschiene wird in die Seitenwange einge-
hängt. Die beiden Klemmhebel werden um 180° nach 
innen  gedreht, um die Zubehörschiene zu verriegeln.

 WARNUNG Sollte das Bett bewegt oder verstellt 
wer den, müssen Infusions-Leitungen oder Kabel 
vom Pflegepersonal  genau beobachtet werden. 

Beachten Sie bitte weiterhin, dass  Drainage-Vorrichtungen 
beim Absenken des Bettes den Boden berühren kön-
nen. Dies gilt ebenfalls für die Trende len burg- und Anti-
Trendelenburg- Position.
Die sichere Arbeitslast der Zubehörschienen beträgt 
 jeweils 20 kg.

  
 HINWEIS Wird die Liegeflächenhöhe unter 40 cm 

gefahren, muss ein evtl. angebrachter Gegenstand 
von der Zubehörschiene abge nom men werden!

Fixiergurthalter
Das Bett kann mit Fixiergurthaltern aus ge stattet  werden. 
Diese können an den Seitenwangen angebracht werden.
Die am Seitenwangen eingehängten Fixiergurthalter 
 haben die gleiche Befestigung wie die Zubehörschienen 
und  können wie diese variabel angebracht werden.

Fixiergurthalter der Seitenwange

Verwendung von Fixiersystemen
Fixiersysteme dürfen nur nach exakter Vorgabe durch 
den Her steller genutzt werden.

 WARNUNG Die Verstellfunk tionen der Liege fläche 
sind während einer Fixie rung zu sperren und der 
Handschalter ist außerhalb der Reich weite des 
 Patientenaufzube  wahren!
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Winkelanzeiger
Mit dem Winkelanzeiger kann der Neigungswinkel des 
Rückenteils leicht abgelesen werden.

Der Winkelanzeiger hat keinen klinischen Nutzen.

Seitengitter
Das Bett kann mit folgenden mitgeführt-geteilten Seiten-
gittern aus gestattet werden:
• Höhe 34 - 35,5 cm* 
• Höhe 37 - 38,5 cm*
• Höhe 43,5 - 45 cm*

Weiterhin sind auch feststehend-geteilte Seiten gitter 
verfügbar:
• Höhe 41,5 - 43 cm*

5. Rolle
Das Bett kann zur Verbesserung der Rangierfähigkeit mit 
einer 5. Rolle ausgestattet werden.

MiS®-Liegeflächen
Völker MiS® ist ein Lagerungssystem, bei dem unter-
schiedliche Elemente die Eigenbewegung des Pati enten 
erhalten und fördern.

HPL-Liegeflächen
Die 4-teilige HPL-Liegefläche (HPL = High-Pressure- 
Laminate) besteht aus feuch tigkeits resistentem Hoch-
druck laminat. 

Die Liege flächen können leicht ent  nommen und so 
schnell und gründlich gereinigt werden.

Laufrollen
Nachstehende Laufrollen sind erhältlich:
• Einzellaufrollen Integral S (Ø 125 mm)  

Liegeflächenhöhe = 31,0 - 86,0 cm
• Einzellaufrollen Integral (Ø 150 mm) 

Liegeflächenhöhe = 33,5 - 88,5 cm
•  Einzellaufrollen Integral S (Ø 150 mm) 

Liegeflächenhöhe = 33,5 - 88,5 cm
•  Doppellaufrollen Linea (Ø 125 mm ) 

Liegeflächenhöhe = 28,5 - 83,5 cm
•  Doppellaufrollen (Ø 150 mm) 

Liegeflächenhöhe = 33,0 - 88,0 cm
• Doppellaufrollen Linea (Ø 150 mm) 

Liegeflächenhöhe = 31,0 - 86,0 cm
• Doppellaufrollen (Ø 150 mm) 

Liegeflächenhöhe = 35,0 - 90,0 cm
Die sichere Arbeitslast des Bettes bleibt bei allen Lauf-
rollen wie auf dem Typen schild angegeben.

Funktionsbeschreibung | Konfigurationen 1/2

   * Abmessung von der Oberkante der Seitengitter bis zur Liegefläche 
(ohne Matratze). Die verschiedenen Ausziehhöhen sind abhängig 
von den  Liegeflächen (MiS®  oder HPL).
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Funktionsbeschreibung | Konfigurationen 2/2

Bettverlängerung
Mit der Bettverlängerung läßt sich die Liegefläche des 
Bettes um ca. 28 cm verlängern.

Die Bettverlängerung wird für Patienten empfohlen, 
 deren Körpergröße mehr als 185 cm beträgt.

Bei Verwendung der Bettverlängerung muss ein 
passen  der Matratzenverlängerungskeil (PMA2215 - 
90 cm  Breite) eingesetzt werden.

 
 WARNUNG Die Bettverlängerung darf nicht als 

 Sitzgelegenheit benutzt werden! Die sichere 
 Arbeitslast beträgt 50 kg.

Unterbettlicht
Das Bett kann zur besseren Orientierung im Dunkeln mit 
einem Unterbettlicht ausgestattet  werden.
Das Unterbettlicht wird mit dem Handschalter oder der 
Tastatur ein- oder ausgeschaltet.

Abklappbares Kopf- oder Fußteil
Das abklappbare Kopf- oder Fußteil gewährleistet dem 
Personal im Bedarfs- oder Notfall einen besseren  Zugang 
zum Patienten, und kann u.a. auch als Bettzeugablage 
genutzt werden (nur bei einer Bettbreite von 90 cm 
 möglich).
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Einschaltdauer
Die maximale Einschaltdauer der elektromotorischen 
Bettfunktionen ist am Bett (Typenschild) angegeben.  

2 min/18 min bedeutet, dass jede elektromotorische 
 Verstellung maxi mal 2 Minuten betrieben werden darf 
und anschließend eine Pause von 18 Minuten erfolgen 
muss (Überhitzungs schutz). 

  
 HINWEIS Sollte die maximale Ein schaltdauer von 

2 Minuten mehrmals oder länger  überschritten 
werden, kann es durch das Ansprechen von 
Schutzeinrichtungen zum Ausfall des elektro-
mechanischen Antriebs kommen. Das Bett ist bis 
zur ausreichenden Abkühlung nicht motorisch zu 
verstellen!

Akku
Der Akku im Bett hat eine Ladekapa zität, die einen 
 theoretischen Dauer betrieb von mindestens 2 Verstell-
zyklen zu lässt.

  
 HINWEIS Wird das Bett an seinem Standort abge-

stellt und der Netz stecker nicht eingesteckt, führt 
dies zur Entladung des Akkus durch die Pufferung 
der Elektronikkomponenten!

 Tiefentladene Akkus können beschädigt werden, 
so dass ein vorzeitiger Austausch erforderlich ist.

 Um eine hohe Lebensdauer des Akkus zu errei-
chen, ist unbedingt ein sachgerechter  Umgang mit 
diesem erforderlich!

Um die elektrische Funktionsfähigkeit jederzeit zu 
 gewährleisten, sollte das Bett möglichst ständig am Netz 
 angeschlossen sein.

Inbetriebnahme | Allgemeine Betriebshinweise

Bei einer längeren Lagerung des Bettes muss der Akku 
alle 3 Monate wieder aufgeladen werden, wenn die 
 Lagertemperatur ca. 25 OC beträgt. Bei höheren Lager-
temperaturen verringern sich die Zeitabstände. 

Sicherheitseinrichtung 
Das Bett ist mit einer elektrischen selbstrücksetzenden 
Sicherheitseinrichtung versehen, die eine Überlastung 
der Antriebe verhindert. Bei sehr starker Überbelastung 
wird das Bett auto matisch abgeschaltet. 

Aufstellbedingungen
Das Bett ist nur für den Betrieb in trockenen Räumen 
zugelassen (Technische Daten S. 51). Für den Betrieb 
des Bettes ist im Aufstellungsraum eine Netzversorgung 
 erforderlich.
Bitte beachten Sie, dass die Netzsteckdose für das Bett 
frei zugänglich sein muss, und nicht z. B. durch ein 
 Möbelstück verstellt sein darf.

Transport
Das Bett ist ohne Hilfstransporteinrichtungen fahrbar. 
Bringen Sie hierfür das Bett mit der Personaltastatur 
in den Fahrzustand (Liegefläche in eine Höhe von min-
destens 40 cm) und lösen Sie die Rollenfeststellung.
Das Netzkabel muss zum Transport des Bettes so gesi-
chert werden, dass es nicht überrollt, anderweitig be-
schädigt werden oder eine Stolpergefahr entstehen 
kann. Dazu ist der mit gelieferte Kabelhaken zu benut-
zen. Bedienung der Bremsen/Richtungsfest stellung sie-
he S. 44.

  
 HINWEIS Der Transport des Bettes sollte durch 

zwei Personen erfol gen, die das Bett an Kopf- und 
Fußteil  anfassen.
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Inbetriebnahme | Vorbereitung

Verkabelung der Steuereinheit
Vor jeder Inbetriebnahme und nach jedem  Entfernen 
der Motorstecker ist die richtige Reihenfolge der 
 Motorenverkabelung an der Steuereinheit zu  prüfen. 
Dazu muss das Rückenteil ganz nach oben gefahren 
werden. Zum Öffnen der Steuereinheit mit einem 
 Längsschlitzschraubendreher den gelben Verriegelungs-
knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen und den Deckel 
abnehmen.

Inbetriebnahme
Für die Inbetriebnahme des Bettes stecken Sie den 
 Netzstecker in eine Steckdose. Das Netzkabel ist zug  - 
ent lastet ver legt. Das Bett muss so positioniert werden, 
dass der Netzstecker leicht zugänglich ist.

Zugentlastung des Netzkabels an der Kopfwange.

Anschluss des Netzkabels an der Steuereinheit.

Um eine Beschädigung des Netzkabels durch Quetschen 
zu vermeiden, darf dieses nicht seitlich am  Kopfende 
vorbeigeführt werden, z. B. um eine weiter entfernte 
Steckdose zu erreichen.

 WARNUNG Kontrollieren Sie das Netzkabel 
 regelmäßig auf Be schä digungen. Ist das Kabel 
 beschädigt, darf das Bett nicht benutzt werden und 
muss sofort außer Betrieb genom men  werden!

Ein Potentialausgleichsanschluss befindet sich bei Bet-
ten mit außenliegender Aufrichteraufnahme an der Au-
ßenseite der Kopfwange. Bei Betten mit einer innenlie-
genden Aufrichteraufnahme sitzt der Anschluss für den 
Potentialausgleich an der Unterseite der Kopfwange. 
Der Anschluss ist durch einen Aufkleber gekennzeichnet.

 WARNUNG Falls im Umfeld des  Bettes elektro-
magnetische  Störungen mit anderen Geräten 
auftauchen, verzichten Sie bitte auf den Betrieb 
dieser Geräte.

AkkuPatienten- 
Handschalter

Personal- 
Tastatur

Buchse 4 
Motor 
Ober-

schenkel-
teil

Buchse 3 
Motor 

Rücken- 
teil

Buchse 2 
Hub- 

motor 
Fußseite

Buchse 1 
Hub- 

motor 
Kopfseite

Standardmäßig sind die Steckbuchsen wie hier gezeigt 
belegt:
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Inbetriebnahme | Nutzung des Akkus | Außerbetriebnahme

  
 HINWEIS Bitte beachten Sie, daß die Stecker ver-  

bindungen an der Steuereinheit und an der 
Verteilerbox nur mit geschlossenem Deckel bzw. 
aufgesetzter Buchsen abdeckung spritzwasser - 
ge schützt sind!

Bei vollständiger Ladung ermöglicht der Akku die netz-
freie  Bedienung des Bettes für mindestens zwei Verstell-
zyklen.
Wird das Bett an das Versorgungsnetz angeschlossen, 
beginnt die automa tische Aufladung des Akku. 
Bei der Erstinbetriebnahme muss das Bett etwa 24 Stun-
den an das Versorgungsnetz angeschlossen werden, um 
den Akku vollständig zu laden.
Während einer längeren Lagerung des Bettes muss 
der Akku in regelmä ßigen  Abständen (alle 6 Monate) 
 aufgeladen werden. Die minimale Ladezeit beträgt ca. 
12 Stunden.
Ertönt ein Signalton, muss der Akku wieder aufge laden 
werden. Die Abschaltung des Akku erfolgt kurz vor 
der Tiefenent ladung. Nachdem das Bett an das Netz 
 angeschlossen ist, drücken Sie eine  beliebige Taste auf 
dem Hand schalter, um es wieder voll funktions fähig zu 
machen. Die Akkuladung  erfolgt bei Netz anschluss nach 
jeder  Be nutzung oder wenn die Ladung zu weit abge-
sunken ist.

Der Akku ist am Innenrahmen unter dem Rückenteil 
 angebracht.

  
 HINWEIS Wenn das Bett ohne Anschluss an das 

Versorgungsnetz längere Zeit steht, kann sich der 
Akku ent laden. Das Ausmaß der Entladung hängt 
von der Nutzung der Verstellfunktionen und den 
Umgebungsbedingungen ab.

Lebensdauer des Akkus 
Der Akku sollte nach drei Jahren ausgetauscht werden, 
abhängig von der Nutzungsintensität evtl. auch schon 
früher. Häufige und schnelle Entladung reduziert die 
 Lebensdauer des Akkus. Um eine optimale Lebensdauer 
zu erreichen, sollte das Bett so oft wie möglich an das 
Stromnetz angeschlossen werden. Spätestens alle  sechs 
Monate muss der Akku aufgeladen werden, da er sonst 

aufgrund der Selbstentladung beschädigt wird.

  
 HINWEIS Spezifiziert ist das Bett für eine 

Umgebungstempe ratur von +10 OC bis +40 OC, 
eine  relative Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 75 % und 
 einen Luftdruck von 700 bis  1060 hPa.

 WARNUNG Ein Austausch des Akkus darf nur 
durch von der Völker GmbH geschultes Perso nal 
vorgenommen werden.

 WARNUNG Bei einem Defekt des Akkus kann es 
zu einer Aus gasung kommen. In seltenen  Fällen 
kann dies zu einer Verformung des Akku-Gehäus-
es  führen. Falls dies eintritt, muss das Bett sofort 
außer Betrieb genommen und in einen ausrei-
chend belüfteten Raum ohne  Funkenbildung 
(elektrische oder Feuerfunken) gebracht  werden. 
 Verständigen Sie in diesem Fall bitte unverzüglich 
den Kun den dienst!

  
 HINWEIS Der Akku ist bei den entsprechenden Ein-

richtungen umweltgerecht zu entsorgen, bzw. Sie 
können ihn auch gerne an die Völker GmbH zurück-
schicken.

Außerbetriebnahme
Vor Durchführung von Reparatur arbeiten ist das Bett 
vom Versorgungsnetz zu trennen. Wenn das Bett für 
län gere Zeit außer  Betrieb genommen wird, ist der  
Akku von der Steuer einheit zu  trennen. Dazu wird mit 
 einem Längs schlitzschrauben dreher die  Steuereinheit 
geöffnet und der entsprechende  Stecker aus der 
Anschluss buchse gezogen.

  
 HINWEIS Beachten Sie, dass eine unsachgemäße 

Handhabung dazu führen kann, dass der Akku 
nicht mehr geladen wird. Als unsachgemäße Hand-
habung gelten unter anderem das Ziehen am Kabel 
des Netzsteckers, um diesen von der Steckdose zu 
lösen, das Einklemmen des Netzkabels zwischen 
Liegefläche und Liegeflächenrahmen sowie das 
Überfahren des Kabels beim Transport des Bettes.
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Inbetriebnahme | Funktionsüberprüfung

Sichtkontrolle
Vor jeder Neubelegung des Bettes ist zu über prüfen:

• Dass das Bett äußerlich unbeschädigt ist.

• Dass die Isolation der Elektroleitungen in Ordnung ist. 

• Dass der nächste Prüftermin noch nicht überschritten 
ist (siehe Prüf plakette auf dem Typenschild).

• Das Netzkabel muss in regelmäßigen Abständen auf 
Beschädigung überprüft werden.

Funktionstest
Vor jeder Neubelegung ist ein Funk tionstest durch-
zuführen:

• Alle elektrischen Funktionen sind bis in ihre Endposi-
tionen einmal zu betätigen.

• Das Feststellen des Bettes ist zu überprüfen.

Nach einer fehlerfreien Funktionsüberprüfung steht das 
Bett zur Nutzung bereit.

 WARNUNG Es dürfen nur unbeschädigte und noch 
innerhalb des Prüfi ntervalls liegende Betten zum 
Einsatz kommen!
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Bedienung | Seitengitter | Allgemeine Sicherheitshinweise

 WARNUNG Alle Personen, in deren Aufgaben-
gebiet die Hand habung der Seitengitter fällt, müs-
sen die folgenden Informa tionen gelesen  haben 
und befolgen:

• Bei Betätigung von Rücken-, Oberschenkel- oder 
 Unterschenkelteilverstellung bzw. des Hubes oder der 
Seitengitter ist unbedingt darauf zu achten, dass der 
Patient weder Kontakt mit den Seitengittern hat, noch 
irgendein Körperteil durch die Sei tengitter ragt.

• Werden die Seitengitter bei einer Person, deren 
 psychischer Zustand den Gebrauch notwendig 
 erscheinen lässt, verwendet, so ist darauf zu achten, 
dass die Handschalter außerhalb deren Reichweite 
aufbewahrt werden, bzw. dessen Funktionen  komplett 
gesperrt werden. Die Handschalter können auch 
 abgezogen werden.

• Für die Seitengitter sind als Zubehör Schutzbe züge 
 erhältlich, die einen zusätzlichen Schutz bezüglich Ver-
letzungen durch Kontakt mit den Seitengittern  bieten. 
Der Gebrauch dieser Schutzbezüge wird bei allen 
 Personen  empfohlen, bei denen das Ver letzungsrisiko 
durch  unvermeidbare Kontakte mit den Seitengittern 
sehr hoch ist. Der Gebrauch befreit den Pflegenden 
oder  Patienten aber nicht von der gebotenen Sorgfalt 
bei der Bedienung des Bettes.

• Alle Arten von Seitengittern müssen immer ent weder 
vollständig aufgestellt und sicher einge rastet sein, 

oder vollständig bis zum Anschlag heruntergelassen 
sein. Wegen der Gefahr des  Einklemmens dürfen 
sie niemals in einer nicht vollständig eingerasteten 
 Position ver bleiben.

• Bei beschädigten Seitengittern besteht die Gefahr des 
Herausfallens.

• Die rechtliche Zulässigkeit der Anwendung der 
 Seitengitter ist abzusichern.

• Die Seitengitter dürfen nur von eingewiesenem 
 Pflegepersonal bedient werden.

• Es ist darauf zu achten, dass bei Betätigung der elek-
trischen Liegeflächenverstellung kein Kör per teil durch 
die Seiten gitter ragt.

• Vergewissern Sie sich, dass die Seitengitter (oder  Teile 
davon) entweder vollständig hochgestellt und ver-
riegelt oder vollständig heruntergeklappt sind.

 GEFAHR Bei Missachtung der vorgenannten 
 Sicherheitsmaßnahmen durch das Pflegepersonal 
können Verletzungen entstehen.

Alle Arten von Völker-Seitengittern sind nur mit Werk-
zeug austauschbar. 

Für das Bett dürfen nur von der Völker GmbH zugelasse-
ne Seitengitter verwendet werden.
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Bedienung | Mitgeführt-geteilte Seitengitter

B. Seitengitter herunterklappen

A. Seitengitter aufstellen

2. Betätigen Sie den mit „Drücken / Press“ beschrifte-
ten Auslöser am  unteren Ende des Seitengitters und 
kippen Sie es seit lich in die Horizon tale, sodass es 
sich parallel zum Boden befindet.

1. Drücken Sie die beiden 
Knöp fe auf der Außen-
seite des Rah mens, um 
den teleskopierbaren Teil 
in die nied rigste Position 
zu bringen.

  
 HINWEIS  Die Seitengitter sollten immer mit zwei 

Händen an den Enden des jeweiligen  Elements an-
gefasst und nach oben bzw. unten  geführt  werden.

  
 HINWEIS Wegen ihrer Stabilität können die Seiten-

gitter auch als Ablage für Bettzeug  (maximal 15 kg) 
oder als Stützfläche bei pflegethera peu  tischen 
 Lagerungen, wie z.B. bei der  Bobath-Lagerung oder 
bei der Durchführung von physiothera peutischen 
Behandlungen,  genutzt werden.

Bei Verwendung der erhöhten Seiten  git ter 43,5 - 45 cm 
müssen vor dem Auftstellen die Matratzenhalter auf- 
bzw. nach dem Einschieben wieder eingeklappt  werden.

Beachten Sie, dass Seitengitter in der Höhe 37 - 38,5 cm 
und von 43,5 - 45 cm nur in Kombi nation mit Klemm-
stücken an den Kopf- und Fußteilen eingesetzt werden 
dürfen. Die Kopf- und Fußteile müssen dabei so posi-
tioniert sein, dass die Klemmstücke zur Innenseite des 
Bettes aus gerichtet sind. Der Warnaufkleber weist auf 
die Quetschgefahr an dieser Stelle hin.

1. Ziehen Sie das Seiten-
gitter  horizontal bis zum 
Anschlag heraus und 
klappen es hoch.

 Danach ziehen Sie das 
Sei tengitter am Hand-
lauf auf seine volle Höhe 
aus.

3. Schieben Sie das Seiten-
gitter voll stän dig un ter 
die Liegefläche.
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Bedienung | Feststehend-geteilte Seitengitter

A. Seitengitter hochziehen
1. Ziehen Sie das Seitengitter mit beiden Händen  außen 

am Handlauf nach oben, bis es in der mitt leren 
 Stellung einrastet.

B. Seitengitter absenken
1. Zum Absenken des Seitengitters heben Sie den 

Handlauf an den Endkappen leicht an, um die 
 oberen  Aus lösehebel zu ent lasten.  Dabei drücken Sie 
 gleichzeitig die beiden vorderen Ver riegelungsknöpfe 
ein und schieben das obere  Drittel nach  unten in die 
mittlere Position zurück.

2. Zum weiteren Absenken heben Sie das Seiten gitter 
an den Längsprofilen leicht an, um die unteren 
 Auslösehebel zu entlasten. Dabei drücken Sie die 
beiden äußeren Verriegelungsknöpfe gleichzeitig ein 
und schieben den mittleren Teil nach unten in die 
niedrigste Position zurück.

2. Danach  ziehen Sie den Handlauf ganz  nach oben 
bis zum Einrasten, um das Seitengitter auf die volle 
Höhe zu bringen.

 WARNUNG Um die geforderte Mindest höhe 
von 220 mm über der Matratzenoberkante  zu 
 gewährleisten, müssen die feststehend-geteilten 
 Seitengitter auf die volle Höhe ausgezogen  werden.

 Wird das Seitengitter nur bis zur mittleren Stellung 
ausgezogen, ist die Seiten gitter-Schutzfunktion 
nicht gegeben!

  
 HINWEIS  Die Seitengitter sollten immer mit zwei 

Händen an den Enden des jeweiligen  Elements an-
gefasst und nach oben bzw. unten  geführt  werden.
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Bedienung | Handschalter | Verstellen des Rückenteils

Das Rückenteil der Liegefläche lässt sich bis zu einem 
Winkel von 71°  aufstellen. 

Rücken- und Oberschenkelteil können gleichzeitig  ver - 
stellt werden, indem beide Schalter gleichzeitig  gedrückt 
werden:

• Rückenteil auf + Oberschenkelteil auf
 oder
• Rückenteil ab + Oberschenkelteil ab

Wird während dieses Verstellvorgangs eine der beiden 
Tasten losgelassen, wird die Bewegung des anderen 
 Liegeflächenteils weitergeführt.

Rückenteil auf

 WARNUNG Beim Anheben des Rückenteils mit 
aufgestellten  Seitengittern ist darauf zu achten, 
dass weder Körperteile des Patienten noch die 
ande rer Perso nen durch die Seiten gitter ragen 
oder aufliegen!

  
 HINWEIS Es liegt in der Verantwor tung des 

Pfle ge personals, dem Patienten die Verstellung 
 bestimmter Bettfunktionen mit dem Hand schalter 
zu erlauben.

Aus Sicherheitsgründen ist es ratsam, die Sperrfunk-
tionen der Tastatur zu verwenden, wenn der Patient     
unbeaufsichtigt bleibt, bzw. wenn der Patient verwirrt 
oder schwach ist.
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Bedienung | Handschalter | Verstellen des Oberschenkelteils

Das Oberschenkelteil lässt sich bis zu einem Winkel von 
bis zu 37° auf stellen.

Oberschenkelteil auf

 WARNUNG Beim Anheben des Ober- bzw. 
 Unterschenkelteils mit aufgestellten Seitengittern 
ist  darauf zu achten, dass weder Körperteile des 
 Patien ten noch die anderer Per   so nen durch die 
aufgestellten Seiten gitter ragen oder aufl iegen!

 WARNUNG Beim Verstellen des Oberschenkel-
teils besteht Klemmgefahr zwischen  dem aufge-
stell ten Seiten gitter und dem Fußteil.
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Bedienung Handschalter | Verstellen des Unterschenkelteils (manuell)

Das Unterschenkelteil kann  manuell  durch  Zie hen am 
 Ma tratzenhalter (bei mitgeführt-geteilten Seiten gittern) 
in eine beliebige  Höhenposition  gebracht  werden. 
Ist das Bett mit feststehend-geteilten Seitengittern aus-
gestattet, muss am hinteren Ende des Unterschenkel-
teils gezogen werden.

Zum Herablassen wird das Unter schen kel teil wieder 
 heruntergedrückt.

Unterschenkelteil auf
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Bedienung | Handschalter | Verstellen der Liegeflächenhöhe

Die Liegeflächenhöhe läßt insgesamt sich zwischen 
ca. 28,5 cm und ca. 90 cm verstellen (konfigurations-
abhängig).
Mit dem Handschalter läßt sich die Liegefläche nur bis 
zu einer Höhe von ca. 40 cm herunterfahren (je nach 
 Auswahl der Laufrollen).

Liegefläche hoch

Liegefläche niedrig

   
 HINWEIS Sollte das Bett nicht mehr in der Höhe 

verstellbar sein, kann die Blockierung durch 
 Drücken der Tastenkombination „Liegefläche auf/
ab“ aufgehoben werden. Dazu müssen beide 
 Tasten gleich zeitig für ca. 10 Sekunden gedrückt 
werden, bis die LED oben blinkt.

 Eine Blockierung des Rückenteil- und des Ober-
schenkelteilmotors kann ebenfalls so aufgehoben 
werden. 
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Bedienung | Handschalter | Einstellen der Komfortsitzposition

Die Komfortsitzposition ermöglicht es dem Patienten, 
eine individuelle Sitz position einzunehmen.

Um die Sitzposition  einzustellen, muss die entsprechen-
de Taste gedrückt werden, bis die gewünschte Stellung 
erreicht ist.

Komfortsitzposition
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Bedienung | Handschalter | Einstellen der Anti-Trendelenburg-Position1 

Die Anti-Trendelenburg-Position lässt sich bis zu einem 
Winkel von 14° verstellen.

Um die Anti-Trendelenburg-Position  ein zustellen, muss 
die entsprechen de Taste gedrückt werden, bis die 
 ge wünschte Position erreicht ist.

Es muss sichergestellt  werden, daß evtl. am Bett 
 angebrachte  Drain age-Leitungen nicht den Boden 
 berühren!

Anti-Trendelenburg-Position1

1 Kopfhochlagerung
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Bedienung | Handschalter | Einstellen der Ausstiegshilfe

 WARNUNG Bitte stellen Sie sicher, dass beim 
  Ein- und Ausstieg des Patienten die Laufrollen 
 gebremst sind.

Mit der Funktion „Ausstiegshilfe“ lässt sich das Bett mit 
einem Tastendruck in eine Position bringen, die es dem 
Patienten ermöglicht, das Bett sicher und  bequem zu 
verlassen.

Bitte beachten Sie, daß die Ausstiegshöhe von der 
 verwendeten Laufrolle abhängig ist!

Ausstiegshilfe
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Bedienung | Handschalter |  
Einstellen einer horizontalen Liegeflächenposition

Durch Drücken der Taste „ Liegefläche flach und 
 waagerecht“ wird die Liege fläche in eine horizontale 
Position gebracht sowie das Rücken- und Oberschenkel-
teil abgesenkt.
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Mit der Taste „Unterbettlicht“ lässt sich die unter dem 
Bett befindliche Beleuchtung (konfigurations abhän gig) 
ein- und ausschalten.
Das Unterbettlicht ist unter dem feststehenden Sitzteil 
angebracht.

Bedienung | Handschalter | Unterbettlicht
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Bedienung | Personaltastatur | Verstellen des Rückenteils

 WARNUNG Die Bedienung der Personal tastatur 
ist ausschließlich dem Pflegepersonal vor  be halten.

 1 Mit der Sperrtaste oben lassen sich die Funk-
tionen der Rückenteilverstellung sperren, wobei 
die Sperrung auch auf die Handschalter übertragen 
wird. Die Sperrung wird durch die LED mit Dauer-
licht angezeigt. Gleichzeitig werden auch die Funk  - 
tio nen „Komfortsitzposition“ und „Ausstiegshilfe“ 
blockiert.

 2,3 Das Rückenteil lässt sich bis zu einem Winkel von 71° 
 aufstellen. 

2

3

1
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Bedienung | Personaltastatur | Verstellen des Oberschenkelteils

 WARNUNG Beim Anheben des Ober- bzw. 
 Unterschenkelteils mit aufgestellten  Seitengittern 
ist  darauf zu achten, dass weder Körperteile 
des  Patien ten noch die anderer Per   so nen 
durch die auf gestellten Seiten gitter ragen oder  
aufliegen!

 WARNUNG Beim Verstellen des Oberschenkel-
teils besteht Klemmgefahr zwischen dem auf-
gestellten Seiten gitter und dem Fußteil.

 1 Mit der Sperrtaste oben lassen sich die Funktionen 
der Oberschenkelteilverstellung sperren, wobei die 
 Sperrung auch auf die Handschalter übertragen 
wird. Die Sperrung wird durch die LED mit Dauer-
licht angezeigt. Gleichzeitig werden auch die Funk-
tionen „Komfortsitzposition“ und „Ausstiegshilfe“ 
blockiert.

 2,3 Das Oberschenkelteil lässt sich bis zu einem Winkel 
von bis zu 37° auf stellen.

1

2

3
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Bedienung | Personaltastatur | Verstellen der Liegeflächenhöhe

  
 HINWEIS Beim Verfahren in die niedrigste  Position 

muss die nähere Umgebung des Bettes überprüft 
werden. Der Raum unter dem Bett muss frei von 
Personen, Gliedmaßen, Haustieren, Bettzeug oder 
sonstigen Gegenständen sein.

 1 Mit der Sperrtaste lassen sich die Funktionen der 
Liegeflächenhöhenverstellung  sperren, wobei die 
 Sperrung auch auf die Handschalter übertragen 
wird. Die Sperrung wird durch die LED mit Dauer-
licht angezeigt. Gleichzeitig werden auch die Funk-
tionen „Komfortsitzposition“ und „Ausstiegshilfe“ 
gesperrt.

 2,3 Die Liegeflächenhöhe läßt sich  (je nach Konfigura-
tion) zwischen ca. 28,5 cm und ca. 90 cm verstellen.

  Mit der Doppelklickfunktion (länderspezifisch) las-
sen sich diese  Höhen automatisch anfahren.

 4 Die Liegeflächenhöhe unter 40 cm darf nur nur vom 
Personal angefahren werden. Dazu muss lediglich 
die unterste der drei Liegeflächen tasten 4   gedrückt 
werden, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

  Bitte beachten Sie, daß die Höhe der Liegefläche von 
der verwendeten Laufrolle abhängig ist!

1

2

3

4

   
 HINWEIS Sollte das Bett nicht mehr in der Höhe 

verstellbar sein, kann die Blockierung durch 
 Drücken der Tastenkombination „Liegefläche auf/
ab“ aufgehoben werden. Dazu müssen beide 
 Tasten gleich zeitig für ca. 10 Sekunden gedrückt 
werden, bis die LED’s oben blinken.

 Eine Blockierung des Rückenteil- und des Ober-
schenkelteilmotors kann ebenfalls so aufgehoben 
werden.

 WARNUNG Beim Beim Anfahren der Liege-
flächenhöhe, durch die Doppelklickfunktion,       
ertönt ein Warnsignal, welches auf den automa-
tischen Betrieb des Bettes hinweist.
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 1 Durch Drücken der Handschaltersperre werden die 
am Bett angeschlossenen Handschalter komplett für 
den Gebrauch gesperrt. 

 2 Durch Doppelklicken (länderspezifisch) der Taste 
Tranportposition wird das Bett in die Transportstel-
lung  gefahren. 

 3 Mit der Taste Reinigungs position wird das Bett in 
eine Position gefahren, in der das Bett bequem von 
Hand gereinigt werden kann.

Bedienung | Personaltastatur | Handschaltersperre, Transportstellung, 
Reinigungsposition, Waschanlagenposition, 

 4 Bei Doppelklick der Taste Wasch anlagen position 
wird eine vorgespeicherte Waschposition angefah-
ren, die aber  individuell mit Hilfe der Verstelltasten 
an die jeweilige  Anlage angepasst werden kann.

  
 HINWEIS Ob Ihr Bett wasch straßentauglich ist, 

 entnehmen Sie bitte der Information auf dem 
Typen schild.

2

3

4

1
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 1 Das Unterbettlicht (konfigurations abhängig) lässt 
sich mit der Personaltastatur ein- und aus schalten. 
Ist das Unterbettlicht eingeschaltet, leuchtet die 
entsprechende LED, wenn das Bett an die Netz-
versorgung angeschlossen ist.

 2 Die Komfortsitzposition lässt sich per Tastendruck 
anfahren. Um diese Position einzustellen, muss die 
entsprechende  Taste gedrückt werden, bis die  ge  - 
wünschte Sitzstellung  erreicht ist.

 3 Durch Doppelklick (länderspezifisch) der Taste Lie-
gefläche flach und  waagerecht wird die Liegefläche 

Bedienung | Personaltastatur | Unterbettlicht, Komfortsitzposition,  
Liegefläche flach und waagerecht, Ausstiegshilfe

flach ausgerichtet sowie das Rücken- und Ober-
schenkelteil in die  unterste Position gefahren.

 4 Mit der Funktion Ausstiegshilfe lässt sich das Bett 
mit einem Tastendruck in eine Position bringen, die 
es dem Patienten ermöglicht, das Bett sicher und 
 bequem zu verlassen.

  Bitte beachten Sie, daß die Ausstiegshöhe von der 
verwendeten Laufrolle abhängig ist!

2

3

4

1
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Bedienung | Personaltastatur | Reanimationsposition,  
Trendelenburg-Position1 und Anti-Trendelenburg-Position2 

 1 Durch Doppelklick (länderspezifisch) der Taste 
 Reanimationsposition werden alle Liegeflächenteile 
in eine waagerechte  Position gebracht und das Bett 
auf eine vorgespeicherte Höhe gefahren.

  Bitte beachten Sie, daß die Höhe der Liegefläche von 
der verwendeten Laufrolle abhängig ist!

 2,3 Mit der Personaltastur lassen sich s owohl die 
 Trendelenburg- (2) als auch die Anti-Trendelen - 
burg- Posi tion (3) anfahren. Die Trendelenburg- 
Position kann per Doppelklick eingestellt werden.

 WARNUNG Da die Trendelenburg-Lagerung von 
klinischen Indikationen abhängt, darf Sie nur auf   
ärztliche Veranlassung und nur von eingewiesen-
em Pflegepersonal benutzt werden.

2

3

1

1 Kopftieflagerung
2 Kopfhochlagerung



42 HB-RD-000040 Rev. 7 Völker Klinikbett S 966 - ab Baujahr 08/2019 - Gebrauchsanweisung G180

Bedienung | Personaltastatur | Speicherfunktionen

 1 Mit der Speicherfunktion lassen sich die  jeweiligen 
Liegeflächenhöhen der Waschanlagenposi tion oder 
der Ausstiegshilfe  speichern.

3 12

Zum Speichern wird die Speichertaste (1) einmal kurz 
 gedrückt, danach entweder die Taste „Waschanlagen-
position“ (2) oder „Ausstiegshilfe“ (3)  drücken, bis ein 
 Signalton die  Speicherung bestätigt.
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Das Bett verfügt standardmäßig über eine mechanische 
Schnellabsenk   funk tion des Rückenteils zur Reanimation 
(CPR).

 WARNUNG Die CPR-Funktion (Cardiopulmonary 
Resuscitation-Funktion) darf nur im Notfall und 
nur durch geschultes Fach per sonal ausgeführt 
werden!

 WARNUNG Die CPR-Funktion darf nicht anstatt 
des Handschalters zum Absenken des Rückenteils 
verwendet werden.

 WARNUNG Das Rückenteil ist unbedingt am Ma-
tratzenhalter festzuhalten, um ein plötzliches Ab-
senken mit dem Patienten zu vermeiden!

Griff für die Schnell absenkung des Rückenteils zur 
 Reanimation, beid seitig unter dem Rückenteil.

Bedienung | Schnellabsenkung des Rückenteils / CPR-Funktion

Bedienung | Bettverlängerung

Zur Schnellabsenkung des Rückenteils den gelben Griff 
nach vorn ziehen. Das Rückenteil senkt sich schnell ab.

Der Motor der Rückenlehne wird auto matisch wieder 
aktiviert, wenn der CPR-Griff losgelassen wird.

Eine unsachgemäße Benutzung der CPR-Funktion kann 
Schäden am Bett und/oder am Motor des Rücken  teils 
nach sich ziehen!

Um die Bettverlängerung herauszuziehen, drehen Sie 
die beiden Verriegelungsknöpfe gleichzeitig nach unten 
und ziehen die Bettverlängerung bis zum Einrasten nach 
außen.
Zum Einschieben werden die beiden Verriegelungs-
knöpfe wieder nach unten gedreht und die Bettverlän-
gerung bis zum Einrasten eingeschoben.
Auch die eingezogene Bettverlängerung muss einge-
rastet sein!

 WARNUNG Die Bettverlängerung darf nicht als 
Sitzgelegenheit benutzt werden! Die sichere 
 Arbeitslast beträgt 50 kg.

Bei Verwendung der Bettverlängerung muss ein 
 passender Matratzenverlängerungskeil eingesetzt 
werden.
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Bedienung | Laufrollen

Bremsen feststellen
Wird der Bremshebel mit dem roten Trittgummi nach 
unten getreten, wer den alle Rollen des Bettes  gebremst.

Richtungsfeststeller arretieren
Durch Treten des grünen Trittgummis wird der Rich-
tungsfeststeller arretiert. Dies erleichtert den Gerade-
auslauf beim Transport.

Bremsen lösen

Bringt man den Bremshebel in die waage rechte  Position, 
wird die Arretie rung aller Rollen aufgehoben. Das Bett ist 
frei beweglich und kann auf der Stelle  gedreht werden.
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Reinigung und Desinfektion

Um die Funktionsfähigkeit des Bettes stets aufrecht zu 
erhalten, sollte das Bett
• in regelmäßigen Abständen
• bei Bedarf
• nach jedem Patientenwechsel
• nach den Richtlinien des jeweiligen Hygieneplans
gereinigt, desinfiziert und getestet werden, so dass es 
unmittelbar und ohne Risiko wieder benutzt werden 
kann. Der Desinfektionsgrad muss vom Anwender fest-
gelegt werden!
Bei unsachgemäßer  Reinigung/Desinfektion des Bettes 
können Gefahren entstehen. 
Generell gilt, dass nur Desinfektions mittel verwendet 
werden dürfen, die dem aktuellen Stand der Tech nik 
ent sprechen. 
Den aktuellen Standard im Gesund heitswesen findet 
man beispiels weise in der VAH-Liste, den RKI-Richtlini-
en  oder auch in der IHO-Liste. Sofern in den jewei ligen 
 Bedienungsanweisungen keine spezifischen Inhalts-
stoffe ange geben sind, die NICHT verwendet werden 
dürfen, können dort gelistete Desinfek tionsmittel 
 verwendet werden.
Die Anwendung der Mittel hat gemäß der Angaben der 
Desinfektionsmittelhersteller erfolgen.
Die Völker GmbH kann auf Grund der Vielzahl an ver-
fügbaren Mitteln keine spezifischen Produkte frei geben 
und in den Bedie nungsanweisungen auflisten.
Beachten Sie bitte die Angaben des Reinigungsmittel-
herstellers. 
Ein Missachten dieser Hinweise kann zu Per sonen- und 
Materialschäden führen.

 WARNUNG Das Bett ist vor jeder Reinigung und 
Desinfektion grundsätzlich von der Stromversor-
gung zu trennen.

Reinigung
Abhängig vom Verschmutzungsgrad empfehlen wir die 
Reinigung des Bettes mit einem feuchtem Tuch o. ä. 
durch zuführen. Für hartnäckige Verschmutzungen oder 
Flecken kann auch eine weiche Bürste benutzt werden. 
Reinigen Sie das Bett nicht zu nass.

Wischdesinfektion
Es muss das von den Reinigungsmittelherstellern in der 
jeweiligen Gebrauchsanweisung empfohlene Verdün-
nungsverhältnis angewendet werden. 

  
 HINWEIS Lösungsmittel sind nicht zugelassen.

     • Schleifmittel, Scheuerschwäm me oder  andere 
 abstumpfende Stoffe dürfen nicht verwendet 
 werden.

     • Chlor, Formaldehyd, Phenolbasierende  Produkte 
und andere Lösungsmittel (Tuluol, Xylol oder 
 Aceton) sind nicht erlaubt.

Folgende Hinweise sind bei den  Reinigungs- und 
 Desinfektionsmitteln zu beachten:
• Die Gebrauchslösungen sind in der Regel frisch zube-

reitet zu verwenden.

• Die angegebenen Konzentrationen sollen weder über- 
noch unterschritten werden. Die  sogenannte „Schuss“-
Methode ist unter keinen Umständen  anzuwenden. 
Keinesfalls darf der  Anwender  einem Desinfektions-
mittel nach eigenem Ermessen  Rei nigungsmittel wie 
z. B. Seife oder wasch aktive  Sub stanzen zusetzen (Sei-
fenfehler).

• Bei alkoholhaltigen Sprühdesinfek tionsmitteln  besteht 
bei großflächiger Anwendung Explosions- und Brand-
gefahr.

• Reinigungsmittel dürfen keine korro siven und 
 ätzen den Bestandteile enthalten.

• Sie dürfen keine Stoffe enthalten, die Oberflächen-
struktur oder die Anhefteigenschaften der Materialien 
ver ändern.

• Schmierstoffe dürfen nicht angegriffen werden.
• Das Wasser darf einen ph-Wert von 5 - 8 nicht über- 

bzw. unterschreiten.
• Wasser darf eine Gesamtwasserhärte von 0.5 mmol/l 

(entsprechend 3 °dH) nicht überschreiten.
Die von uns gemachten Angaben befreien den Verwender 
nicht von  eigenen Prüfungen und Versuchen, da die Ver-
hältnisse (z. B. Wasserhärte) örtlich unterschiedlich sein 
können. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimm-
ter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Die Stecker der Kabel und die Buchsen der  Steuereinheit, 
der Verteilerbox und des Akkus sind nur im zusam-
mengesteckten  Zustand und mit den vor  ge se henen 
 Ab deckungen sowie den Blindstopfen gegen Spritz-
wasser  ge schützt.
• Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser und Reini-

gungsmitteln in nicht verwendete Anschlüsse.
• Aufkleber und Markierungen dürfen nicht mit einer 

Bürste oder mit hohem Druck gereinigt werden.
• Trocknen Sie das Bett mit besonderer Sorgfalt und 

 testen Sie es vor einer erneuten Verwendung.
• Hartnäckige Verschmutzungen oder Flecken sollten 

vor der Reinigung eingeweicht werden (bitte vorher 
prüfen).

Sprühlanzen und Waschstraßen*

 WARNUNG Die Reinigung und Desinfektion mit 
Sprühlanzen von Hochdruckreinigungsgeräten ist 
nicht zulässig.

Bei Verwendung ungeeigneter Wasch- und Desinfek-
tionsmittel, bei nicht richtigem Mischungsverhältnis 
und bei mangelnder Pflege der  Betten können  Schäden 
an der Oberflächenbeschich tung auftreten, für die die 
 Völker GmbH nicht haftet.

Reinigung der Handschalter/Tastaturen
Um eine sog. „Kreuz-Kontamination“ zwischen Patient 
und  Pflegepersonal zu vermeiden, müssen die Hand-
schalter/Tastaturen täg lich gereinigt  werden!

* Ob Ihr Bett wasch straßentauglich ist,  entnehmen Sie bitte der Infor-
mation auf dem Typen schild.
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Wartung | Personalqualifikation, Sicherheitshinweise | Wartungsplan

Personalqualifikation
Jede Person, die mit der Wartung sowie den Service-
leistungen beauftragt ist, muss mindestens die 
Sicherheits bestimmungen für das jeweilige Betten-
modell gelesen haben und entsprechend den jewei ligen 
nationalen Regeln qualifiziert sein.  

Um einen störungsfreien Betrieb der Betten zu 
 gewährleisten, muss die Gebrauchsanweisung des 
 Bettes dem Servicepersonal stets zugänglich sein.

Sicherheitshinweise
Das Bett benötigt nur wenig Wartung. Alle beweg lichen 
Teile der Höhen verstellung, der Liegeflächenantriebe 
und der Seitengitter sind werkseitig mit  einer Dauer-
schmierung versehen. Es wird empfohlen, dass das Bett 
 regelmäßig, mindestens jedoch ein mal  jährlich, einer 
technischen  Kontrolle nach Checkliste (S. 57) unter-
zogen wird und dabei festgestellte  Schäden wie Abnut-

Zeitraum Durchzuführende Arbeiten

Jährlich Technische Kontrolle (S. 47)

Nach längeren Nutzungspausen / 
Vor jeder Neubelegung Sicht- und Funktionsprüfung (S. 23)

Bei Bedarf

Schmierung mechanischer Teile 
Austausch des Akkus bei Defekt sowie bei Erreichen des Lebensdauerendes (3 Jahre)  
Austausch von Verschleißteilen bei Defekt, z.B.
●  Flügel der MiS®-Liegefläche
●  Federelemente der MiS®-Liegefläche

zungserscheinungen, lose Schrauben oder  Brüche sofort 
beseitigt werden.

Während Wartung und technischer Kontrolle sind 
 folgende Vorgaben strikt zu beachten:

• Die elektrische Installation des Raumes muss den 
 Anforderungen des aktuellen Standes der Technik 
 entsprechen und das Bett muss  bestimmungsgemäß 
verwendet werden.

• Die Betten sind nicht explosions geschützt und  dürfen 
nur in einer von brennbaren Stoffen  freien Umgebung 
gewartet werden.

 WARNUNG Ziehen Sie vor der Durchführung von 
Reparatur arbeiten immer den Netzstecker.

 WARNUNG Wartungs- und  Repa raturarbeiten 
dürfen nur nach der Desinfektion des Bettes 
 erfol gen.
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Technische Kontrolle

1. Sichtprüfung
Überprüfen Sie die Rahmenteile auf plastische Ver-
formungen und/oder Verschleiß. Hierzu gehören u.a. 
 Untergestell, Hub, alle Elemente der Liege fläche 
 (Rücken-, Sitz-, Oberschenkel- und Unterschenkelteil, 
Flügel und Feder elemente), Aufrichter, Aufrichter-
aufnahme und Laufrollen.

2. Funktionsprüfung der Seitengitter
Die Prüfung der Seitengitter muss nach DIN EN 60601-2-
52 vorgenommen werden.

Prüfung nach DIN EN 60601-2-52
Überprüfen Sie, ob die Verriegelung der Seitengitter ein-

wandfrei funktioniert  und ob Verformungen oder Ver-
schleiß an den Seitengittern erkennbar sind.
Überprüfen Sie, ob die vorgeschriebenen Abstände auch 
bei Belastung der Seitengitter eingehalten werden.

3. Funktionsprüfung Bremsen
Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Bremse. 

4. Funktionsprüfung Antriebe
Fahren Sie den kompletten Verstell bereich jedes 
 einzelnen Motors ab. Achten Sie dabei auf ungewöhn-
liche Geräusche, die Geschwindigkeit, Leichtlauf etc. 
und dass die gewählte Funktion in die richtige Richtung 
fährt. Achten Sie besonders darauf, dass der Motor bei 
 Erreichen der Endstellung selbstständig abschaltet.

5. Netzanschlussleitung
Überprüfen Sie
• die Netzanschlussleitung, inkl Kabeldurchführungen,
• die Zugentlastung, inklusive Knickschutzhülle,
• den Netzanschlussstecker
auf Beschädigungen.

6. Verkabelung
Überprüfen Sie die Kabelführung und den Sitz der 
Steckkontakte auf  kor rekten Sitz und Beschädigungen. 
 Überprüfen Sie die Leitungen auf  Beschädigungen.

7. Gehäuse
Überprüfen Sie alle Gehäuse auf  Beschädigungen. Alle 
Schrauben  müssen fest angezogen sein und  Dichtungen 
dürfen keine sichtbaren Beschädigungen aufweisen.

8. Mechanische Prüfung
Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Hydrolifts 
 indem Sie das Unterschenkelteil manuell anheben und 
absenken. Ebenso muss die CPR auf ihre Funktionsfähig-
keit überprüft werden.

9. Haltegriff
Überprüfen Sie, ob Kunststoff und Halteriemen des 
 Haltegriffes der Aufrichter Beschädigungen aufweisen 
und ob die Fixierstäbe am Auf richter in einwandfreiem 
Zustand sind. Haltegriff und Befestigungsgurt müssen in 
folgenden Zyklen aus getauscht werden:
• alle 2 Jahre bei Reinigung mit industriellen Betten-

waschanlagen
• alle 3 Jahre im Krankenhausbetrieb
• alle 5 Jahre im Pflegebetrieb

10. Weiteres Zubehör
Weiteres Zubehör ist immer nach  Herstellerangaben zu 
prüfen.

Buch-
stabe

Beschreibung Maß

Ax Abstand zwischen Elementen inner-
halb des Umfangs der SEITEN-
GITTER in seiner aufgerichteten/
eingerasteten Position oder des Be-
reiches, der durch die SEITENGIT-
TER und festen Teile des BETTES 
oder ZUBEHÖR gebildet wird.

< 120 mm

B entfällt! -

C1 Abstand zwischen KOPFTEIL und 
SEITENGITTER

< 60 mm

C2,3 Abstand zwischen geteilten SEI-
TENGITTER und Abstand zwischen 
SEITENGITTER und FUSSTEIL

< 60 mm oder 
> 318 mm

D Bereich zwischen SEITENGITTER 
und MATRATZE

120 mm Kegel 
darf ohne 
Druck max. 
60 mm unter 
die Matratzen-
oberfläche 
einsinken

G Höhe der oberen Kanten der 
SEITENGITTER über der Matratze 
ohne Kompression über mindestens 
1/2 der Länge der LIEGEFLÄCHE

≥ 220 mm



48 HB-RD-000040 Rev. 7 Völker Klinikbett S 966 - ab Baujahr 08/2019 - Gebrauchsanweisung G180

Fehlerbehebung | Fehlertabelle

Die nachfolgende Tabelle enthält  Hinweise über mög-
liche Funktionsstörungen, die vom Benutzer behoben 
werden können. 
Jede Person, die mit der Wartung sowie den 
 Serviceleistungen beauftragt ist, muss  mindestens 
die  Sicherheitsbestimmungen für das jeweilige 
Betten modell gelesen haben und entsprechend den 
 jeweiligen  nationalen Regeln qualifiziert sein. Um einen 
 störungsfreien Betrieb der Betten zu gewähr leisten, 
muss die Gebrauchsanweisung und das Servicehand-

buch des Bettes dem  Ser vicepersonal stets zugänglich 
sein.

  
 HINWEIS Prüfen Sie vor jeder  Fehlersuche, ob das 

Bett an das Stromnetz angeschlossen ist (Netz-
stecker in einer spannungs führenden Steckdose).

 WARNUNG Achten Sie darauf, dass das Bett vor 
Beginn der Repa raturarbeiten vom Strom netz 
 getrennt wird.

Fehler Mögliche Ursache Fehlerbehebung

Verstellung des Bettes 
funktioniert nicht 

Handschalter gesperrt 
Netzstecker nicht eingesteckt oder Steckdose 
führt keine Spannung
Akku ohne Funktion 

Handschalter ohne Funktion 
 
 

Netzstecker nicht eingesteckt oder Steckdose 
führt keine Spannung 
 

Akku ohne Funktion 
 
 

Verstell-Zyklus von 2 Minuten überschritten

Handschalter entsperren
Stecker einstecken oder Steckdose prüfen 

Akku prüfen/austauschen 
Netzkabel prüfen/austauschen
Handschalter entsperren (S. 12) oder 
Stecker einstecken oder Handschalter 
 austauschen 

Handschalter entsperren (S. 12) oder 
Stecker einstecken oder Handschalter aus-
tauschen 

Stecker einstecken oder Steckdose prüfen 
Akku prüfen/austauschen 
Netzkabel prüfen/austauschen 

Abkühl-Zyklus abwarten (18 Minuten)

Höhenverstellung der 
 Liegefläche funktioniert 
nicht

Hi-Lo-Motor(en) blockiert Knöpfe „Liegefläche auf/ab“ auf dem  
Handschalter oder der Tastatur gleichzeitig 
für ca. 10 Sekunden drücken, bis die  
LED‘s blinken

Verstellung des Rückenteils 
funktioniert nicht

CPR-Hebel blockiert 

Rückenteilmotor blockiert

CPR-Hebel auf Blockierung prüfen und 
 gegebenenfalls beheben/austauschen
Knöpfe „Liegefläche auf/ab“ auf dem  
Handschalter oder der Tastatur gleichzeitig 
für ca. 10 Sekunden drücken, bis die  
LED‘s blinken

Verstellung des Ober-
schenkelteils funktioniert 
nicht

Oberschenkelteilmotor blockiert CPR-Hebel auf Blockierung prüfen und 
 gegebenenfalls beheben/austauschen
Knöpfe „Liegefläche auf/ab“ auf dem  
Handschalter oder der Tastatur gleichzeitig 
für ca. 10 Sekunden drücken, bis die  
LED‘s blinken

Verstellung des mecha-
nisch verstellbaren Unter-
schenkelteils funktioniert 
nicht

Hydrolift defekt Hydrolift austauschen

Unterbettlicht  
(konfigurationsabhängig) 
ohne Funktion

Handschalter nicht angeschlossen oder 
Leuchtmittel defekt

Handschalter anschliessen oder Leucht-
mittel ersetzen
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Die Typenschilder befinden sich an der Innenseite der 
Kopfwange.

Jedes Bett ist zur eindeutigen Iden ti fizierung mit einer ID-Nummer auf dem Typen schild versehen.

Diese ID-Nummer ist wie folgt aufgebaut:

966-2019-03-12-0225

Modell Baujahr Monat Tag Laufende 
Nummer

Typenschilder | Verwendete Symbole

Fahren Sie das Rückenteil hoch, um die Typenschilder zu 
lesen. Verwendete Symbole siehe unten. 

Masse des fahrbaren Medizinproduktes 
inkl. sichere Arbeitslast

≥ 40 kg ≥ 146 cm BMI ≥ 17

Beschreibung eines Erwachsenen: 
Gewicht: mind. 40 kg 
Größe: mind. 146 cm 
BMI: mind. 17

L

I

H Bitte die Hinweise und Gebrauchsanwei-
sungen für die Matratzen beachten

Warnung vor Quetsch- und Klemmgefahr

Hier nicht sitzen!

Warnzeichen 
Informationen, die mit diesem Symbol 
gekenn zeichnet sind, sind bitte unbedingt 
zu lesen und strikt zu beachten!

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden

Warnung vor elektrischen Störquellen

Schutzklasse II bzw. Gerät mit interner  
elektrischer Stromquelle

Typ B Gerät

Hinweispfeil

  Richtungspfeile

Symbole auf den Typenschildern Warn- und Hinweiszeichen im Text

Aufkleber

Hersteller

REF Modellbezeichnung

SN Seriennummer

MD Medizinprodukt

Maximal zulässiges Gewicht des Patienten

Sichere Arbeitslast

Das Produkt erfüllt die grundlegenden An-
forderungen des Anhangs 1 der EU-Verord-
nung 2017/745

Typ B-Anwendungsteil gemäß  
DIN EN 60601-1

Gerät der Schutzklasse II, schutzisoliert

Informationen in Gebrauchsanweisung 
 beachten!
Das Produkt ist gemäß der EU-Richtlinie 
2002/96 EC über Elektro- und Elektronik- 
Altgeräte zu entsorgen.

TÜV SÜD zertifiziert 
(Technischer Überwachungsverein SÜD)
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Technische Daten | Klassifikation 

Maße und Gewichte

Höhe der Liegeflächen
(Abstand vom Boden 
bis zur Liegefläche, 
MiS® oder HPL)

Einzellaufrollen Integral S  
(Ø 125 mm)  
Liegeflächenhöhe = 31,0 - 86,0 cm
Einzellaufrollen Integral  
(Ø 150 mm)  
Liegeflächenhöhe = 33,5 - 88,5 cm
Einzellaufrollen Integral S  
(Ø 150 mm)  
Liegeflächenhöhe = 33,5 - 88,5 cm
Doppellaufrollen Linea  
(Ø 125 mm )  
Liegeflächenhöhe = 28,5 - 83,5 cm
Doppellaufrollen  
(Ø 150 mm)  
Liegeflächenhöhe = 33,0 - 88,0 cm
Doppellaufrollen Linea  
(Ø 150 mm)  
Liegeflächenhöhe = 31,0 - 86,0 cm
Doppellaufrollen  
(Ø 150 mm)  
Liegeflächenhöhe = 35,0 - 90,0 cm

Außenabmessungen 
bei Liegefläche  
190 x 200 cm  
100 x 200 cm

 
 
ca. 199,0 x 218,5 cm 
ca. 109,0 x 218,5 cm

Höhe Unterkante 
Liegeflächenrahmen
Höhe Oberkante 
Liegefläche
Höhe Oberkante 
Kopf-/Fußteil

 
ca. 14,5 - 80,0 cm, je nach Rolle
 
ca. 28,5 - 90,0 cm, je nach Rolle
 
ca. 64,0 - 125,5 cm, je nach Rolle

Empfohlene Matratzen- 
abmessungen bei 
Liegefläche  
190 x 200 cm 
100 x 200 cm 

 
 
 
88,0 x 200,0 x 12,0 cm* 
98,0 x 200,0 x 12,0 cm*

Bettengewicht ca. 175 kg

Spurbreite ca. 63,0 cm

Spurlänge ca. 130,0 cm

Elektrische Daten

Netzspannung 100 - 240 VAC

Leistungsaufnahme 350 W

Nennfrequenz 50 Hz / 60 Hz

Primärsicherung 4,0 A T

Einschaltdauer
2/18 min, 10 %  
(Einschaltdauer maximal 2 Min., 
Ausschaltdauer 18 Min.)

Überstromabschaltung Je Antrieb max. 14 A

Betriebstemperatur + 10 °C bis + 40 °C

Lagerungstemperatur - 10 °C bis + 50 °C

Luftfeuchtigkeit 30 % bis 75 %  r. F. bei 30 °C,  
nicht konden sierend

Luftdruck 700 hPa bis 1060 hPa

Betriebshöhe maximal 3000 m über NHN

Klassifikation

Schutz gegen 
 elektrischen Schlag

Schutzklasse II bzw. Gerät mit 
 interner elektrischer Strom-
quelle

Schutzgrad nach 
EN 60529

Gesamtes Bett IPX4,  
Elektronik IP66

Schutzart des Anwen-
dungsteiles gegen 
elektrischen Schlag 
nach  
DIN EN 60601-1

Typ B 
 

Schutzart gegen 
explosive Stoffe und 
Gemische

Das Bett ist nicht explosions-
geschützt und darf nicht in einer 
Umgebung benutzt werden, in 
der brennbare Anästhetika oder 
brennbare Reinigungsmittel 
 vorhanden sind.

Eingruppierung/ 
Klassifizierung nach 
Verordnung (EU) 
2017/745 Anhang VIII  
Regel 13

Klasse I

Technische Kontrolle 1x jährlich (empfohlen)

* Wir empfehlen die Verwendung von Völker-Matratzen. Bei Benut-
zung anderer Matratzen sind die Hinweise auf S. 16 zu beachten.

Hörbare Schallenergie

Hörbare  
Schallenergie 30 dB(A)
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Nutzungsdauer / Entsorgung

Nutzungsdauer
Die zu erwartende Nutzungsdauer des Bettes beträgt 
ca. 10 Jahre. 

Entsorgungshinweise
• Bei allen zu entsorgenden Kompo nenten ist vom 

 Betreiber sicher zu stellen, dass diese nicht infektiös/ 
kon taminiert sind.

• Im Falle einer Verschrottung des Bettes sind die ver-
wendeten Kunststoff- und Metallteile getrennt und 
fachgerecht zu entsorgen.

• Wenden Sie sich bei Rückfragen an Ihre örtlichen Kom-
munen, Entsorgungsunternehmen oder an  unsere 
Serviceabteilung.

Entsorgung von Elektroteilen
• Dieses Bett ist elektrisch verstellbar und als gewerb-

lich genutztes Elektro gerät (b2b) eingestuft gemäß 
WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (in Deutschland umge-
setzt im Elektro-Gesetz).

• Die verwendeten elektrischen Komponenten sind 
 gemäß RoHS-ll-Richtlinie 2011/65/EU frei von ver bo-
te nen schädlichen Inhaltsstoffen.

• Ausgetauschte elektrische Kom ponenten (Antriebe, 
Steuer geräte, Handschalter, usw.) dieser Betten sind 
wie Elektroschrott ge mäß WEEE-Richtlinie zu behan-
deln und fachge recht zu entsorgen.

• Der Betreiber dieses Bettes ist gesetz lich verpflich-
tet, deren elek trische Komponenten zur Entsorgung 
nicht in kommunale Sammelstellen zu geben, sondern 
 direkt an den Hersteller zu schicken. Die  Völker GmbH 
und ihre Servicepartner neh men diese Teile zurück. 
Bitte kontaktieren Sie hierzu unseren Außendienst.

• Für diese Rücknahmen gelten unsere Allgemeinen 
 Geschäftsbedingungen 

Entsorgung von Akkumulatoren
• Eventuell, vorhandene nicht mehr verwendbare 

 ausgebaute einzelne Akkus sind fachgerecht gemäß 
Richtlinie 2006/66/EG (in Deutschland umgesetzt im 
Batteriegesetz) zu entsorgen und gehören nicht in den 
Hausmüll.

• Wenden Sie sich hierzu an Ihre örtlichen Ent sor-
gungsunternehmen oder an unsere Service abteilung.

In anderen Länder außerhalb Deutsch lands / der EU 
sind die dort jeweils gül tigen nationalen Vorgaben zu 
 beachten.
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Maßblätter Klinikbett S 966

Alle Maßangaben in mm

Bett mit 90 x 200 cm Liegefläche (Standard) und mitgeführt-geteilten Seitengittern

Bett mit 90 x 200 cm Liegefläche (Standard) und feststehend-geteilten Seitengittern
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Herstellererklärungen 1/2

Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Aussendungen

Das Bett ist für den Betrieb in einer wie unten angegebenen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des  Bettes 
sollte sicherstellen, dass es in einer derartigen Umgebung betrieben wird.

Störaussendungsmessungen Übereinstimmung Elektromagnetische Umgebung – Leitfaden

HF-Aussendungen nach CISPR 11 Gruppe 1 Das Bett verwendet HF-Energie ausschließlich zu seiner inter-
nen Funktion. Daher ist seine HF-Aussendung sehr gering, und 
es ist unwahrscheinlich, dass benachbarte elektronische Geräte 
gestört werden.

HF-Aussendungen nach CISPR 11 Klasse B Das Bett ist für den Gebrauch in allen Einrichtungen ein-
schließlich denen im Wohnbereich und solchen, geeignet, die 
unmittel bar an ein öffentliches  Ver sorgungsnetz angeschlossen 
sind, das auch Gebäude versorgt, die zu  Wohn zwecken benutzt 
werden.

Aussendungen von Oberschwin-
gungen nach IEC 61000-3-2

Klasse A

Aussendungen von Spannungs-
schwankungen/Flicker nach 
IEC 61000-3-3

Stimmt überein

Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit
Das Bett ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der 
 Anwender des Bettes sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird.

Störfestigkeitsprüfungen IEC 60601-Prüfpegel Übereinstimmungspegel Elektromagnetische Umgebung – 
Leitlinien

Entladung statischer  
Elektrizität (ESD) nach  
IEC 61000-4-2

± 8 kV Kontaktentladung 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,  
± 15 kV Luftentladung

± 8 kV Kontaktentladung 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,  
± 15 kV Luftentladung

Fußböden sollten aus Holz oder 
Beton bestehen oder mit Keramik-
fliesen versehen sein. Wenn der 
 Fußboden mit syntheti schem 
Material versehen ist, muss die 
relative Luftfeuchte mindestens 
30 % betragen.

Schnelle transiente elekt-
rische Störgrößen/Bursts 
nach IEC 61000-4-4

± 2 kV 100 kHz  
Wiederholfrequenz

± 2 kV  100 kHz  
Wiederholfrequenz

Die Qualität der Versorgungsspan-
nung sollte der einer typischen 
Geschäfts- oder Krankenhaus-
umgebung oder einer Wohnumge-
bung entsprechen.

Stoßspannungen (Surges) 
nach IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV  
Gegentaktspannung 
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 
Gleichtaktspannung

± 0,5 kV, ± 1 kV 
Gegentaktspannung 
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 
Gleichtaktspannung

Die Qualität der Versorgungsspan-
nung sollte der einer typischen 
Geschäfts- oder Krankenhaus-
umgebung oder einer Wohnumge-
bung entsprechen.

Spannungseinbrüche, 
Kurz zeitunterbrechungen 
und Schwankungen der 
Versor gungsspannung 
nach IEC 61000-4-11

0 % UT für ½ Periode 
bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° und 315°
0 % UT für 1 Periode bei 0°
70 % UT für 25 Perioden  
bei 50 Hz bei 0°
0 % UT für 250 Perioden  
bei 50 Hz

1 % UT für ½ Periode 
bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° und 315°
0 % UT für 1 Periode bei 0°
70 % UT für 25 Perioden  
bei 50 Hz bei 0°
0 % UT für 250 Perioden  
bei 50 Hz

Die Qualität der Versorgungsspan-
nung sollte der einer typischen 
Geschäfts- oder Krankenhausum-
gebung oder einer Wohnum-
gebung entsprechen. Wenn der 
Anwender des  Bettes  fortgesetzte 
Funktion auch beim Auftreten von 
Unterbrechungen der Energie-
versorgung fordert, wird empfoh-
len, das Bett aus einer unterbre-
chungsfreien Stromversorgung 
oder einer Batterie zu speisen.

Magnetfeld bei der 
 Versorgungsfrequenz 
(50/60 Hz) nach 
IEC 61000-4-8

30 A/m 
50 Hz

30 A/m 
50 Hz

Magnetfelder bei der Netzfre-
quenz sollten den typi schen Wer-
ten, wie sie in der Geschäfts- und 
Kranken hausumgebung oder einer 
Wohnumgebung vorzufinden sind, 
entsprechen. Geräte, die Magnet-
felder erzeugen, sollten in einem 
Abstand von mindestens 15 cm 
vom Bett betrieben werden.

ANMERKUNG: UT ist die Netzwechselspannung vor der Anwendung der Prüfpegel.
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Herstellererklärungen 2/2

Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit
Das Bett ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der 
 Anwender des Bettes sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird.

Störfestigkeitsprüfungen IEC 60601 – Prüfpegel Übereinstimmungspegel Elektromagnetische Umgebung 
– Leitlinien

Geleitete HF-Störgrößen  
nach IEC 61000-4-6 auf der 
Netzleitung (Patienten- 
Anschlüsse, Gleichstrom-
Anschlüsse und Signal- 
Anschlüsse sind bei dem 
Bett nicht vorhanden.)

3 Veff 
150 kHz bis 80 MHz
6 Veff in ISM- und Amateur-
funk-Frequenzbändern 
 zwischen 150 kHz und 
80 MHz
80% AM bei 1 kHz

3 Veff 
150 kHz bis 80 MHz
6 Veff in ISM-und Amateur-
funk-Frequenzbändern 
 zwischen 150 kHz und 
80 MHz
80% AM bei 1 kHz

Das Bett ist geeignet für den 
Betrieb in Industrieller, Kranken-
haus- und Wohnumgebung, 
nicht jedoch in Räumen mit 
Magnetresonanz-Bildgebungs-
geräten oder Hochfrequenz- 
Chirurgie-Geräten.
Elektronische Geräte sollten 
in einem Abstand von mindes-
tens 30 cm zum Bett betrieben 
werden. Die Feldstärke stationä-
rer Funksender sollte bei allen 
Frequenzen gemäß einer Unter-
suchung vor Ort geringer als der 
Übereinstimmungspegel sein.
In der Umgebung von 
Geräten, die das  
nebentehende Bild- 
zeichen tragen, sind  
Störungen möglich.

Gestrahlte HF-Störgrößen 
nach IEC 61000-4-3

10 V/m 
80 MHz bis 2,7 GHz 
80 % AM bei 1 kHz

10 V/m 
80 MHz bis 2,7 GHz 
80 % AM bei 1 kHz

Hochfrequente elektro - 
mag netische Felder in 
 unmitt elbarer Nachbar-
schaft von drahtlosen 
Kommuni kationsgeräten 
nach IEC 61000-4-3

TETRA 400 
(380 bis 390 MHz, 27 V/m)
GMRS 460; FRS 460 
(430 bis 470 MHz, 28 V/m)
LTE Band 13, 17 
(704 bis 787 MHz, 9 V/m)
GSM800/900; TETRA 800; 
iDEN 820; CDMA 850;  
LTE Band 5 
(800 bis 960 MHz, 28 V/m)
GSM 1800; CDMA 1900; 
GSM 1900; DECT;  
LTE Band 1,3,4,25; UMTS  
(1700 bis 1990 MHz, 28 V/m)
Bluetooth;  
WLAN 802.11 b/g/n;  
RFID 2450; LTE Band 7  
(2400 bis 2570 MHz, 28 V/m)
WLAN 802.11 a/n 
(5100 bis 5800 MHz, 9 V/m)

TETRA 400 
(380 bis 390 MHz, 27 V/m)
GMRS 460; FRS 460 
(430 bis 470 MHz, 28 V/m)
LTE Band 13, 17 
(704 bis 787 MHz, 9 V/m)
GSM800/900; TETRA 800; 
iDEN 820; CDMA 850;  
LTE Band 5 
(800 bis 960 MHz, 28 V/m)
GSM 1800; CDMA 1900; 
GSM 1900; DECT;  
LTE Band 1,3,4,25; UMTS  
(1700 bis 1990 MHz, 28 V/m)
Bluetooth;  
WLAN 802.11 b/g/n;  
RFID 2450; LTE Band 7  
(2400 bis 2570 MHz, 28 V/m)
WLAN 802.11 a/n 
(5100 bis 5800 MHz, 9 V/m)

Geräte, die die aufgeführten 
Funkdienste  nutzen, sollten in 
einem Abstand von min destens 
30 cm zum Bett betrieben 
werden.

ANMERKUNG 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.
ANMERKUNG 2: Diese Leitlinien mögen nicht in allen Fällen anwendbar sein. Die Ausbreitung elektromagnetischer Größen 
wird durch Absorptionen und Reflexionen der Gebäude, Gegenstände und Menschen beeinflusst.
a  Die Feldstärke stationärer Sender, wie z. B. Basisstationen von Funktelefonen und mobilen Landfunkgeräten, Amateurfunk 
    stationen, AM- und FM-Rundfunk- und Fernsehsender können theoretisch nicht genau vorherbestimmt werden.  
    Um die elektromagnetische Umgebung hinsichtlich der stationären Sender zu ermitteln, sollte eine Studie des Standorts  
    erwogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Standort, an dem das Bett benutzt wird, die obigen Über- 
    einstimmungspegel überschreitet, sollte das Bett beobachtet werden, um die bestimmungsgemäße Funktion nachzuwei- 
    sen. Wenn ungewöhnliche Leistungsmerkmale beobachtet werden, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein,  
    wie z. B. eine veränderte Ausrichtung oder ein anderer Standort des Bettes.
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Angaben zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) bezeichnet 
die Fähigkeit eines technischen Geräts, andere Geräte 
nicht durch ungewollte elektrische oder elektromagneti-
sche Effekte zu stören oder durch andere Geräte gestört 
zu werden.

Wesentlich zur Sicherstellung der elektromagnetisch 
verträglichen Funktion elektrischer Betriebsmittel sind 
deren sachgerechter Aufbau und Gestaltung. Nach-
weis und Bestätigung von Störunempfindlichkeit und 
hin reichend geringer Störaussendung sind durch 
EMV-Richtlinien und EMV-Normen  geregelt.

Um einen störungsfreien Betrieb des Bettes sicherzu-
stellen, beachten  Sie bitte folgenden Hinweise:

• Unter starken Störeinstrahlungen kann es in Einzel-
fällen zu Ausfällen von Verstellfunktionen, zu unge-
wollten Bewegungen des Bettes, zu einem Weiter-
fahren der Verstellung trotz Loslassen der Taste, zu 
einer ungewollten Veränderung der Sperrzustände 
oder zu  einem Verlust der Höhen-Information kom-
men. Falls Sie derartige Wirkungen beobachten, 
 versuchen Sie den Abstand zur Quelle der Störung 
zu vergrößern, sowie das störende Gerät und das 
Bett aus unterschiedlichen Stromkreisen zu versor-
gen.  Ungewollte Bewegungen können durch Drücken 
 einer beliebigen Taste an einem (nicht gesperrten) 
 Bedienteil  beendet werden. Falsche Sperrzustände 

lassen sich mit den zugehörigen Tasten korrigieren. Ein 
Verlust der  Höhen-Information äußert sich in einem 
 Ausfall der Höhenverstellung. In diesem Fall halten 
Sie die beiden Tasten „Rahmen auf“ und „Rahmen ab“ 
für mehr als 10 Sekunden gedrückt, bis die Bewegung 
 beendet ist. Durch diese Referenzfahrt ist die Höhen-
Information aktualisiert.

 WARNUNG Das Bett darf nicht unmittelbar neben 
oder mit anderen Geräten gestapelt angeordnet 
sein. Sollte der Betrieb nahe oder mit anderen 
Geräten  gestapelt erforderlich sein, muss sicher-
gestellt werden, dass der Betrieb des Bettes be-
obachtet wird und die bestimmungsgemäße Funk-
tion in der genutzten Anordnung überprüft wird.

• Für Reparatur- und Servicearbeiten dürfen nur Völker 
Original Elektro-Ersatzteile verwendet werden. Ande-
renfalls werden die oben definierten Anforderungen 
unter Umständen nicht eingehalten. Eine Aufl istung 
der Elektrokomponenten finden Sie im Servicehand-
buch.

• Strahlende Geräte, wie z.B. Mobil telefone, sollten nur 
in einem Mindest abstand von 30 cm zum Bett betrie-
ben werden.

• Beachten Sie bitte auch die in den Herstellerangaben 
(S. 53-54) gemachten  Richtlinien.
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Zubehör

Bei Fragen zu Zubehörteilen für dieses Bett bzw. bei 
 Zubehör-Bestellungen wenden Sie sich bitte an die 
 Völker GmbH.
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